Acélsodronykotél

6x7 szerkezettel

Kopasallo, a nagyobb atméréknél (10 mm felett) merev szerkezet(i acélsodronykétél rostos betéttel (FC) és acélbetéttel (IWRC, WSC)

Felhasznalasi teruletek: kikotési, feszitési, tartasi és mikodtetési célok, arbocok, ipari kapuk, lugasok koétélzete

6x7 FC 6x7 WSC
6x7 IWRC

6x7 FC (rostos betét) 6x7 WSC* (acélbetét)
minimalis szakitoerd 6x7 IWRC minimalis szakitoerd
névleges témeg 1770 N/mm? 1960 N/mm? névleges témeg 1770 N/mm? 1960 N/mm?
atmérd szilardsagi szilardsagi atmérd szilardsagi szilardsagi
osztaly osztaly osztaly osztaly

kg/100 m ) kN kg/100 m kN kN

1,8 1,12 1,90 2,11 1,8% 1,24 2,06 2,28
2,0 1,38 2,35 2,60 2,0* 1,54 2,54 2,81
2,5 2,2 3,67 4,07 2,5* 24 3,97 4,40
3,0 3,1 5,29 5,86 3,0% 315 5,72 6,33
3,5 4,2 7,20 7,97 3,5* 47 7,78 8,62
4,0 515 9,40 10,4 4,0 6,1 10,2 11,3
5,0 8,6 14,7 16,3 5,0 9,6 15,9 17,6
6,0 12,4 21,2 23,4 6,0 13,8 22,9 25,3
7,0 16,9 28,8 31,9 7,0 18,8 31,1 34,5
8,0 22,1 37,6 41,6 8,0 24,6 40,7 45,0
9,0 27,9 47,6 52,7 9,0 31,1 51,5 57,0
10,0 34,5 58,8 65,1 10,0 38,4 63,5 70,4
11,0 41,7 71,1 78,7 11,0 46,5 76,9 85,1
13,0 58,3 99,3 110 13,0 64,9 107 119
14,0 67,6 115 128 14,0 75,3 125 138
16,0 88,3 150 167 16,0 98,3 163 180
18,0 111,8 190 211 18,0 124,4 206 228

6x7 WSC (acélbetét)

rozsdamentes minimalis szakitéerd
névleges témeg 1570 N/mm?
atmeéré szilardsagi
osztaly

mm kg/100 m kN

1,0 0,38 0,56

1,5 0,86 1,26

2,0 1,54 2,24

2,5 2,40 3,49

3,0 3,46 5,03

4,0 6,14 8,94

5,0 9,6 14,0

6,0 13,8 20,1
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