Fonott Grummet fiiggesztékek

Kabelsodrasu, fonassal végtelenitett korkotel.

Vonatkozé szabvanyok: EN 13414-3

Jellemz6 felhasznalasi tertletek:

® nagy terhek emelése és mozgatasa
® sérilésre érzékeny teherk6tdzési pontok
® specifikus iparagi eléirasok szerint alkalmazasi teriletek

Gyartasa altalaban 6x19, 6x37, WS6x36 szerkezetli sodronykotélbdl térténik.

A Grummet kételeket parban kell hasznalni. A vérosre festett kdtélszakasz ne keriiljon csatlakozasi vagy akasztasi ponthoz.

Grummet kételek megengedett terhelhetésége (t) - WLL

megengedett terhelhetéség t

élt(r%tgrlé 7x6x19+7 FC 7x6x37+7 FC 7x6x36+7 FC 7x6x36+7 IWRC

mm kotélszerkezettel kotélszerkezettel kotélszerkezettel kotélszerkezettel
9 1,5 - - -

12 2,1 = o =

15 3,2 - - -

18 4,65 4,65 © S

21 6,3 6,3 - -

24 8,3 8,3 8,3 9,0

27 10,5 10,5 10,5 11,5

30 11,5 11,5 11,5 14

33 14 14 14 17

36 16,5 16,5 16,5 20

39 16,5 19,5 19,5 23,5

42 - 22,5 22,5 27

48 - 29,5 29,5 35,5

54 - 37,5 37,5 45

60 - - 46 55

66 - - - 68

72 - - - 84

78 - - - 100

Ajanlatkérés vagy megrendelés esetén mindenképp az adatok egyeztetése szikséges.
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