Acélsodronykotél

korrozi6allé (rozsdamentes)
kivitelben

Kopasallo, a nagyobb atméréknél (10 mm felett) merev szerkezetli acélsodronykétél acélbetéttel (WSC)
Felhasznalasi terliletek: mez6gazdasag, éplletgépészet, allattenyésztés, dekoracios célok

Elérhet6 szerkezetek: 1x19, 6x7 WSC, 6x19 WSC,
WS6x36 IWRC - kizarélag egyedi rendelésre

1x19 6x19 WSC WS 6x36 IWRC

névleges minimalis folyométer = minimalis  folyométer = minimalis  folydbméter = minimalis = folyéméter
atméro szakitoerd témeg, kb. | szakitéer6 témeg, kb. szakitberd tomeg, kb. = szakitéeré6  tomeg, kb.

[mm] [kN] [kg/100m] [kN] [kg/100m] [kN] [kg/100m] [kN] [kg/100m]
1 0,8 0,4 0,6 0,4 - - = -
1,25 1,2 0,7 0,9 0,6 - - = =
1,5 1,8 1,0 1,3 0,9 - - = -
1,8 2,6 1,5 1,9 1,0 - - = -
2 33 2,0 2,2 1,6 2,1 1,5 - -
2,5 5,0 3,0 3,8 2,5 - - = =
3 74 4,5 5,4 3,6 4,7 3,5 - -
4 13,2 7,9 9,7 6,3 8,3 6,1 = =
5 20,6 12,4 14,0 9,8 13,0 9,6 = =
6 29,7 17,8 20,3 14,2 18,7 13,8 - -
7 44,6 23,7 29,8 19,7 33,36 24,3 = =
8 52,8 31,7 36,1 252 33,36 243 - -
10 82,5 49,5 56,3 39,3 52,1 38,1 - -
12 114 71,3 - - 75,0 54,8 80,6 57,3
14 153 97,1 - - 102 74,6 109 78,0
16 203 127 = = - - 143 102
18 - - = = - - 181 129
19 274 179 - - - - - -
22 - - = = - - 271 193
26 - - = = - - 378 269
Megjegyzések:

- a megadott értékekhez képest a kullénb6zd gyartoknal eltérések lehetségesek
- szakitoerék vonatkozasaban a tényleges szakitéeré6 meghaladja a szabvanyos minimalis értéket
- sajat tomeg esetében a gyartasi paraméterek is befolyasoljak a megadott értékeket, ezért ezek tajékoztaté adatok
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