Benzinmotoros csorlé

Huchez TS

» 0,3 t-5tteherbirassal
LANNANNNN

» Kizarolag vontatasi feladatokhoz

* Mechanikusan hegesztett acél vaz és dob

* Standard dob 600 mm atmér&vel

* 6CV Bernard benzinmotor

«  Fékvalto reduktor

« Tarcsafek

* Minden kezel6egységet egyetlen kar kezel

« Csokkentett karbantartasi igény: 500 Gzemora
* Emelési pontok a vazon kialakitva

Opcidk:

*  Eltéré méretl dobok 300 vagy 900 mm atmérével
* Végallaskapcsolo

Technikai adatok és méretek

teherbiras teherbiras kotélkapacitas® kotélkapacitas* sebesség sebesség

tipus az alsé __a.felsﬁ az alsé a ’felsé az alsé a 'felsé ’kt')t.éln §ajét
koétélsoron  kétélsoron kotélsoron kotélsoron  koétélsoron koétélsoron atmérdé témeg
kg kg kg kg m/perc m/perc mm kg
300 TS 340 300 76 334 30 34 5 125
500 TS 595 500 56 253 20 24 7 225
750 TS 920 750 48 219 13 16 8 225
1000 TS 1300 1000 48 219 10 12 8 325
1600 TS 2110 1600 33 161 6 8 11,5 325
2000 TS 2410 2000 52 239 5 6 11,5 810
2500 TS 3070 2500 46 215 3 4 13 810
3000 TS 3830 3000 37 182 3 4 15,8 815
5000 TS 6675 5000 33 163 1 2 18 1090

* 600 mm-es standard dob esetén
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d (E=300 mm dobbal)  (E=300 mm dobbal)  (E=300 mm dobbal)

N 300 TS 845 645 203 1021 1321 -
Il ) 500 TS 845 645 203 1021 1321 -
\ — 750 TS 845 645 203 1021 1321 -
d =”:%$ H 1000 TS 845 645 203 1021 1321 -
E\ L/ =T 1600 TS 845 645 203 1021 1321 -

” % 2000 TS 1170 1000 324 1075 1375 1675

2500 TS 1170 1000 324 1075 1375 1675

A 3000 TS 1170 1000 324 1075 1375 1675

5000 TS 1170 1030 324 1180 1480 1780
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