Casavarorsés megfogo

Terrier TSCC/TSCC-W

» 0,5t -3t teherbirassal

* Csavarorsos megfogok 0-100/25-75/50-100 mm befog6 tartomannyal

* Acéllemezek és szerkezetek vizszintes és fliggbleges emelésére és szallitasara
*  Fejjel lefelé is rogzithetd, ideiglenes rogzitépontként is alkalmazhaté

*  TSCC-W tipusok ndvelt pofanyilassal

* Biztonsagi csavarors6 mechanizmus

* Acsavarorson a mozgathaté bltyok erételjes szoritoerét biztosit

* Folyamatos alkatrészellatas és egyszer( javithatdsag

'
»  Medfeleléség: NEN 13155, Gépek Direktiva 2006/42/EC kovetelményei . . -

Technikai adatok és méretek

o
max. max.

450 30° gy 3o
90°

befogo
méret

teherbiras

0,5TSCC 0,5 0-35 18 27,5 26 108 158 21 82 25 27 1
1TSCC 1 0-40 29 42 40 150 220 232 140 46 46 3.2
1,6 TSCC 1,5 0-40 29 42 40 150 220 232 140 46 46 3,5
3TSCC 3 0-60 38 50 46 190 280 278 184 50 60 7,8
6 TSCC 6 0-100 60 63 70 296 446 390 249 100 75 22
1 TSCC-W 1 50-100 88 42 50 225 258 273 190 45 46 6,3
3TSCC-W 3 25-75 50 49 60 215 250 291 191 50 54 7,8
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