Emel6észem Yoke® 8-203

M8 - M64

» 0,5t-27,9tteherbirassal

« Nagyszilardsagu csavarozhaté emel6szem metrikus menettel, festett feltlettel

« 360°ban elforgathatd, 180°-ban billentheté

» Pontos mérettartasu fliggesztési pont emelési célokra 4:1 biztonsagi tényezével
«  Mingsitett, gyartd/méret/teherbiras jeldléssel
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180° -40 °C alatt nem hasznalhat6
-40 °C - + 100 °C 100%
\\1// +100 °C - + 200 °C 85%
—— L +250 °C - + 350 °C 75%
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[0°] [e0°}o Of9ocjo  [0-45°] [45-60°]
0,5 1 0,7 0,5

M8(1,25)x17 40 41 9 102 65 0,4 0,5 1

M10(1,5)x11/M10(1,5)x16 40 41 9 102 65 0,5 0,55 1.1 0,55 1.1 0,77 0,55
M12(1,75)x15/M12(1,75)x30 65 64 15 158 105 1,7 1,3 2,6 1,3 2,6 1,82 1,3
M16(2)x20/M16(2)x35 65 64 15 158 105 1,8 2,4 4,8 2,4 4,8 3,36 2,4
M20(2,5)x25/M20(2,5)x45 65 64 15 158 105 1,8/1,9 2,7 54 2,7 54 3,78 2,7
M20(2,5)x25/M20(2,5)x45 85 79 i) 204 134 4,0/5,2 3,75 7,5 3,75 7,5 5,25 3,75
M24(3)x26/M24(3)x56 85 79 19 204 134 4,2 525 105 5,25 10,5 7,35 5,25
M30(3,5)x81 100 100 25 241 160 4,3 8,75 17,5 8,75 17,5 12,25 8,75
M36(4)x76 120 1M 30 286 194 6,6 13,75 27,5 13,75 27,5 19,25 13,75
M42(4,5)x65 120 111 30 286 220 15 156 31,2 15,6 31,2 21,84 15,6
M48(5)x70 120 1M 30 286 220 16 16,9 335 16,9 33,5 23,66 16,9
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