Emelészem Yoke® 8-211

M8 - M48

» 0,3t-20tteherbirassal

« Nagyszilardsagu csavarozhaté emel6szem metrikus menettel, festett feltlettel

« 360°ban elforgathatd, 90°-ban billenthetd

» Pontos mérettartasu fliggesztési pont emelési célokra 4:1 biztonsagi tényezével
«  Mingsitett, gyartd/méret/teherbiras jeldléssel
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M8(1,25)x11 30 3 35 10 85 55 6 13 0,2 0,3 0,6 0,3 0,6 0,42 0,3 0,63 0,45
M10(1,5)x16 30 3 36 10 85 55 6 17 0,3 0,63 1,26 0,63 1,26 0,88 0,63 1,32 0,95
M12(1,75)x18 33 37 44 14 98 57 8 19 0,5 1 2 1 2 1,4 1 21 1,5
M14(2)x21 33 37 45 14 98 57 10 22 0,5 1,2 2,4 1,2 2,4 1,7 1,2 2,5 1,8
M16(2)x24 33 37 46 14 98 57 10 24 0,5 1,5 3 1,5 3 21 1,5 3,1 2,2
M18(2)x26 50 54 57 17 140 82 12 30 1,3 2 4 2 4 2,8 2 4,2 3
M20(2,5)x30 50 54 57 17 140 82 12 30 13 2,5 5 2,5 5 3,5 2,5 52 3,7
M24(3)x36 50 54 59 17 140 82 14 36 1,4 4 8 4 8 5,6 4 8,4 6
M27(3)x38 60 65 79 23 170 99 17 M 2,8 4 8 4 8 5,6 4 8,4 6
M30(3,5)x48 60 65 81 23 170 99 17 46 3,1 5 10 5 10 7 5 10,5 7,5
M36(4)x54 60 65 8 23 170 99 22 55 3.3 7 14 7 14 9,8 7 14,7 10,5
M36(4)x62 77 8 101 27 225 124 22 55 5,8 8 16 8 16 11,2 8 16,8 12
M42(4,5)x72 77 85 104 27 225 124 24 65 6,3 10 20 10 20 14 10 21 15
M42(4,5)x63 95 104 112 36 256 158 24 65 10,8 15 30 15 30 21 15 31,5 22,5
M48(5)x73 95 104 120 36 259 158 27 75 11,6 20 40 20 40 28 20 42 30

Terhelhetéség a hémérséklet fliggvényében

-40 °C alatt nem hasznalhaté
-40 °C - + 100 °C 100%
+100 °C - + 200 °C 85%
+250 °C - + 350 °C 75%
+350 °C felett nem hasznalhaté
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