Emelészem Cartec® C801

M6 - M30

» 0,4t-12tteherbirassal
« Nagyszilardsagu csavarozhaté emel6szem metrikus menettel, festett feltlettel

« Pontos mérettartdsu, megbizhatd fliggesztési pont emelési célokra 4:1 biztonsagi tényezdvel
« Minésitett, gyarté/méret/teherbiras jeldléssel
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L Terhelhetéség a hémérséklet fliggvényében
-20 °C alatt nem hasznalhatd
) -20°C-+100 °C 100%
+100 °C - + 200 °C 85%
c +200 °C - + 250 °C 80%
+250 °C - + 350 °C 75%
+350 °C felett nem hasznalhaté
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M6x15 25 45 25 10 45 0,090 0,4 0,8 0,1 0,2 0,14

M8x15 25 45 25 10 45 0,090 0,8 1,6 0,2 0,4 0,28 0,2

M10x16 25 45 25 10 45 0,110 1 2 0,25 0,5 0,35 0,25

M12x22 35 63 35 14 62 0,270 1,6 3,2 0,4 0,8 0,56 0,4

M14x20 35 63 35 14 62 0,290 3 6 0,75 1,5 1 0,75

M16x29 35 63 35 14 62 0,310 4 8 1 2 1.4 1

M20x32 50 90 50 20 90 0,860 6 12 1,5 3 21 1,5 3 21
M24x40 50 90 50 20 90 0,900 8 16 2 4 2,8 2 4 2,8
M30x45 60 108 65 24 109 1,700 12 24 3 6 4,2 3 6 4,2

Ajanlott minimalis menetmélység kilénb6zd anyagok esetén  acél:1xd o6ntvény:1,25xd  aluminium 6tvézet:2xd  aluminium-magnézium 6tvézet: 2,5xd
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