Emel6szem Cartec® C807X

M8 - M48

» 1t-32tteherbirassal

« Nagyszilardsagu csavarozhaté emel6szem metrikus menettel, festett feltlettel
« Pontos mérettartdsu,megbizhato fliggesztési pont emelési célokra 4:1 biztonsagi tényezével
« Minésitett, gyarté/méret/teherbiras jeldléssel

Terhelhetéség a hémérséklet fliggvényében

-40 °C alatt nem hasznalhaté
-40 °C - + 200 °C 100%

+200 °C - + 250 °C 80%

+250 °C - + 350 °C 75%

+350 °C felett nem haszalhaté

teherbiras t

X X
[ b
M8x12 445 8 10 29 32 45 0,3 1 2 0,3 0,6 0,42 0,3 0,63 0,45
M10x16 44,5 8 10 29 32 45 0,3 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,84 0,6
M12x18 53,5 " 1 34 44 56 0,46 2 4 0,75 1,5 1 0,75 1,6 1,12
M16x24 56,5 13 14,5 39 56 65 0,9 4 8 1,5 3 2 1,5 815 2,25
M20x30 67 14 17 42 58 70 1,15 6 12 2,3 4,6 3,22 2,3 4,83 3,45
M24x36 80 18 19 52 73 88 2,05 8 16 3,2 6,4 4,48 3,2 6,7 4,8
M30x43 101 22 27 62 80 106 4,0 12 24 4,5 9 6,3 4,5 9,4 6,7
M36x54 125 37 38 80 95 154 6,7 16 32 7 14 9,8 7 14,7 10,5
M42x64 148 40 41 90 105 170 9,5 24 45 9 18 12,6 9 18,9 13,5
M48x72 165 45 47 95 120 185 13,4 32 64 12 24 16,8 12 25,2 18

Ajanlott minimalis menetmélység kilénbdz6 anyagok esetén  acél:1xd o6ntvény:1,25xd  aluminium 6tvézet:2xd  aluminium-magnézium 6tvézet: 2,5xd
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