Emelészem Cartec® C810FX

M8 - M30

» 1t-12tteherbirassal

« Nagyszilardsagu csavarozhaté emel6szem metrikus menettel, festett feltlettel
« Pontos mérettartdsu, megbizhatd fliggesztési pont emelési célokra 4:1 biztonsagi tényezdvel

« Minésitett, gyarté/méret/teherbiras jeldléssel

Terhelhetéség a hémérséklet fliggvényében

-20 °C alatt
-20°C-+100°C
+100 °C - + 200 °C
+200 °C - + 250 °C
+250 °C - + 350 °C
+350 °C felett

nem hasznalhato
100%
85%
80%
75%
nem hasznalhato
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M8 445 8 10 29 32 45 10,5 0,17 1 2 0,3 0,6 0,42 0,3 0,63 0,45
M10 445 8 10 29 32 45 6,5 0,20 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,84 0,6
M12 53,5 11 11 34 44 56 8 0,39 2 4 0,75 1,5 1 0,75 1,6 1,12
M16 59,5 13 14,5 39 56 65 8,5 0,69 4 8 ES 3 2 1.5 315 2,25
M20 67 14 17 42 58 70 10,5 0,71 6 12 2,3 4.6 3,22 2,3 4,83 3,45
M24 80 18 19 52 73 88 185 1,70 8 16 3,2 6,4 4.48 3,2 6,7 4.8
M30 101 22 27 62 80 106 17 2,44 12 24 4.5 9 6,3 4.5 94 6,7

Ajanlott minimalis menetmélység kilénb6zd anyagok esetén  acél:1xd o6ntvény:1,25xd  aluminium 6tvézet:2xd  aluminium-magnézium 6tvézet: 2,5xd

Weboldalak:

Emeléstechnika texem.hu
Rozsdamentes épitészeti kotélrendszer texinox.hu
Gépjarmiicsorlék és offroad felszerelések horncsorlo.hu

Telephelyek:

Budapest +36-1-286-0205
Debrecen +36-52-523-870
Miskolc +36-46-322-673

BE GREEN Leave it on the screen
Nyomtatés el6tt gondoljon a kérnyezetre




