Emel6szem JDT® Theipa TP-F

M12 - M36

» 1,4t-15tteherbirassal

« Nagyszilardsagu csavarozhaté emel6szem metrikus menettel, festett feltlettel

« Kivalé min6segli csapagyazas, 360°-ban elforgathat6, 180°-ban billenthetd

» Rendkivil pontos mérettartasu fliggesztési pont emelési célokra 4:1 biztonsagi tényezdével
«  Mingsitett, gyartd/méret/teherbiras jeldléssel

Terhelhetéség a hémérséklet fliggvényében

(hRDs

n -40 °C alatt nem hasznalhato
N 4 -40 °C - +200 °C 100%
+200 °C - +300 °C 90%
+300 °C - +400 °C 75%

+400 °C felett nem hasznalhat6
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M12(1,75)x15 45 36,5 73 34 66 13 55 32 0,61 1.4 2,8 0,5 2 0,7 0,5 1 0,75
M16(2)x20 52 36,5 80 34 73 13 556 32 0,65 2,8 5,6 1 2 1,4 1 2,12 1,5
M20(2,5)x25 66 52 106 46 95 16 70 34 1,50 5 10 1,7 3,4 2,4 1,7 3,55 2,5
M24(3)x30 80 57 120 50 108 18 85 45 2,12 8 16 21 4,2 2,8 2,1 4,25 3,156
M30(3,5)x40 94 70 148 65 131 20 85 45 3,70 12 24 3,2 6,4 4,25 3,2 6,7 4,75
M36(4)x45 107 80 164 75 145 23 115 60 5,75 15 30 5 10 6,7 5 10 7,5
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