Kovacsolt daruhorgok

A DIN 15400-as ,szabvanysorozat” alapjan készilé kovacsolt daruhorgok és tartozékaik szamos daru horogszerkezetében megtalalhatok.

A csapagyazott horog, a horoghid, a horoganya szabvanyositott megoldasa évtizedek 6ta kiforrott és biztonsagos megoldast jelent.
A szabvany el6irja azokat a kdvetelményeket, amelyek biztositjak a kovacsolt horgok megbizhatdsagat.

Lényeges killénbség a standard kovacsolt fliggesztékeknél hasznalt horgokhoz képest, hogy ezeknél a horgoknal a teherbiras tébb tényez6
fuggvénye, vagyis azonos geometriai méretli és anyagminéségi horgok terhelhetésége eltérd is lehet.

A horog a szabvany szerinti nagysagaval - pl. Nr.6 - és szilardsagi osztalyaval - pl. P - beazonosithato, azonban terhelhetésége a csoportba
sorolasatol is fugg.
Pl.: az Nr. 6 méretl horog 2m/M5 esetéen P szilardsagi osztallyal 10 tonna terhelhetdségu.

szilardsagi csoportszam
osztaly (ISO/FEM)
P 1Bm/M3 1Am/M4 2m/M5 3m/M6 4m/M7 5m/M8
S 1Bm/M3 1Am/M4 2m/M5 3m/M6 4m/M7 5m/M8
T 1Bm/M3 1Am/M4 2m/M5 3m/M6 4m/M7
Vv 1Bm/M3 1Am/M4 2m/M5 3m/M6 4m/M7
horog terhelhet6ség
épitési nagysag (tonna)
Nr.04 2 1,6 1,25 1 0,8 0,63 0,5 0,4 0,32 0,25
Nr.05 2,5 2 1,6 1,25 1 0,8 0,63 0,5 0,4 0,32
Nr.08 4 3,2 2,5 2 1,6 1,25 1 0,8 0,63 0,5
Nr.1 5 4 3,2 2,5 2 1,6 1,25 1 0,8 0,63
Nr.1,6 8 6,3 5 4 3,2 2,5 2 1,6 1,25 1
Nr.2,5 12,5 10 8 6,3 5] 4 3,2 2,5 2 1,6
Nr.4 20 16 12,5 10 8 6,3 5 4 3,250 2,5
Nr.5 25 20 16 12,5 10 8 6,3 5 4 3,2
Nr.6 32 25 20 16 12,5 10 8 6,3 5 4
Nr.8 40 32 25 20 16 12,5 10 8 6,3 5
Nr.10 50 40 32 25 20 16 12,5 10 8 6,3
Nr.12 63 50 40 32 25 20 16 12,5 10 8
Nr.16 80 63 50 40 32 25 20 16 12,5 10
Nr.20 100 80 63 50 40 32 25 20 16 12,5
Nr.25 125 100 80 63 50 40 32 25 20 16
Nr.32 160 125 100 80 63 50 40 32 25 20
Nr.40 200 160 125 100 80 63 50 40 32 25
Nr.50 250 200 160 125 100 80 63 50 40 32

A horgokat kovéacsoljak és hékezelik az optimalis szilardsag és szivossagi tulajdonsagok elérése érdekében.

A horgokon 1évé régzitett tavolsagu jeldlések lehetdvé teszik vizsgalatok soran a deformaciora vonatkozé kontrollt.
Meghibasodott, elkopott horogszerkezet javitasa soran gyakran nem elegendd a sérult horog cseréje, jellemz8en a csatlakoz6
horoghidat, horoganyat, csapagyat is cserélni szilkséges. Egyes nagyobb méretek szabadalakité eljarassal késziinek.

A kovacsolt daruhorgok szallithatok:
- egyagu vagy keétagu kivitelben
- megmunkalas nélkil vagy megmunkalva

- kiakadasgatloval vagy szerelvény nélkdl
- csatlakozé elemekkel (horoganya-horoghid-biztositélemez) vagy csatlakoz6 elemek nélkil
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Megrendelés el6tt mindig egyeztessen a geometriai méretekkel, a szallitas tartalmaval és feltételeivel kapcsolatban kollégainkkal!

Telephelyek:

Budapest +36-1-286-0205
Debrecen +36-52-523-870
Miskolc +36-46-322-673

sajat
tipus A1 A2 A3 E2 ES) D1 L L1 L2 tomeg
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
1 50 40 57 128 105 30 237 197 69 3.2
1,6 56 45 64 146 118 36 272 224 78 4,5
2,5 63 50 72 167 132 42 311 253 86 6,3
4 71 56 80 190 148 48 352 285 95 8,8
5 80 63 90 215 165 53 393 318 103 12,3
6 90 71 101 240 185 60 465 380 140 17,1
8 100 80 113 268 210 67 513 418 150 24
10 112 90 127 286 221 75 566 460 174 40
12 125 100 143 316 252 85 643 525 209 55
16 140 112 160 357 280 95 727 595 238 77
20 160 125 180 405 330 106 815 665 260 112
25 180 140 202 455 360 118 905 735 280 160
32 200 160 225 510 400 132 1000 810 300 220
40 224 180 252 567 447 150 1117 905 338 310
50 250 200 285 635 485 170 1226 990 355 430
63 280 224 320 710 550 190 1385 1120 410 600
80 315 250 358 802 598 212 1570 1270 468 860
100 355 280 402 902 688 236 1750 1415 513 1220
125 400 315 450 1020 750 265 1965 1590 570 1740
160 450 355 505 1145 825 300 2265 1790 645 2480
200 500 400 565 1275 900 335 2523 2048 773 3420
sajat
tipus A1 A2 A3 E D1 F1 L L1 H F2 témeg
mm  mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
6 7 56 92 160 60 301 450 375 75 44 17
8 80 63 103 182 67 337 500 415 85 48 25
10 90 71 116 192 75 377 545 450 95 54 36
12 100 80 130 210 85 421 616 510 106 60 50
16 112 90 146 237 95 471 698 580 118 69 71
20 125 100 163 265 106 531 782 650 132 75 100
25 140 112 182 315 118 598 865 715 150 86 138
32 160 125 205 335 132 672 960 790 170 94 197
40 180 140 230 375 150 754 1075 885 190 104 286
50 200 160 260 420 170 842 1177 965 212 120 394
63 224 180 292 460 190 944 1326 1090 236 131 547
80 250 200 325 515 212 1062 1500 1235 265 144 760
100 280 224 364 575 236 1186 1675 1375 300 157 1060
125 315 250 408 645 265 1330 1885 1550 335 178 1491
160 355 280 458 725 300 1505 2120 1745 375 198 2115
200 400 315 515 800 335 1685 2423 1998 425 218 3015

Amennyiben kovacsolt daruhorogra van sziiksége, kérjik adja meg a fenti tablazatban szerepld

jellemzbket és ha volt el6zmény, a korabbi horog specifikacioit.
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