Nagy teljesitményii rozsdamentes darumérleg
MCW

» 0,3t-1,5tteherbirassal

Egyszeres védelmi rendszerrel ellatott mérleg, mérésre és emelésre egyarant alkalmas
Elérheté CE-M hitelesitett valtozatban is

IP67, es6 és por elleni védelem

Hitelesitett festett fels® sekli és alsé szemes biztonsagi horog, szerelvényekkel

25 mm magas LCD kijelzé hattérvilagitassal

Kompakt méret, kis tavolsagok a fliggesztési pontok kézott

Pontossag: +/- 0,05% F.S.

5 gombos vizallé billenty(lizet

Tapellatas: lezart, téltheté akkumulator + tartalék akkumulator

Uzemidé: kb. 40 6ra

Tartalék akkumulator tizemidé: 24 6ra

Tolté: 230 V/AC 50 Hz

Standard tavvezérlé: infravords, 19 gombos, max. 8 m tavolsagig: nullazas/tarazas/kézi tarazas/funkcio
engedélyezése/funkcio letiltas/nyomtatas/ki-be kapcsolas

* Beallithato digitalis sz(ir6 és automata kikapcsolas

*  Mikddési hdmeérséklet: +10 °C-tél +40 °C-ig

* Rozsdamentes haz AISI 304
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Funkciodk:

« Nullazas/automatikus vagy manualis tara/méd/nyomtatas/On/Off funkciokkal

OPCIOK:

« USB-vel PC-hez csatlakoztathaté radié frekvencia portos sulyismétld,

+  DWEF kijelz6h6z és MCW horog mérleghez.

*  Vezeték nélkuli sulyismétlé hordozhaté kofferben, mérd allomas

« létrehozasahoz, mely tartalmazza:

- LCD kijelzd hattérvilagitassal, 5 gombos vizallo

- billenty(izet, beépitett termikus nyomtato, beépitett

» akkumulator, 868MHz radiéfrekvencias modul

« Ismétld kijelz6: IP68 rozsdamentes acél hazban,

« Radié frekvencia portos sulyismétlé, DWF kijelz6h6z

- Radiéfrekvencias, 6 gombos tavvezérld max. 50 m tavolsagig
nullazas/tarazas/kézi tarazal/funkcié engedélyezése/funkcio/letiltas/
nyomtatas/ki-be kapcsolas

* 5 gombos billenty(izettel, 60 mm magas pont LED kijelz&vel

Mérési tartomany

CE-M
teherbiras standard hitelesitett nagyfelbontasu
t osztasérték  osztasérték osztasérték

kg kg kg
MCW 300R2-1 0,3 0,1 - 0,05
MCW 600R2 0,6 0,2 = 0,1
MCW 1500R2 1,5 0,5 - 0,2
MCW 150MR2 0,15 - 0,05 -
MCW 300MR2 0,3 - 0,1 - Megfelel a 2006/42 CE, a 2014/30/EU direktivaknak
e 06 ) 0.2 ) és az UNI EN 1155/2009 valamint UNI EN 138889
MCW 1500MR2 15 . 05 - szabvanyoknak
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