Nagy teljesitményii darumérleg
MCWHU

» 10t/ 15t/ 25 t teherbirassal

Nagy teherbirasu darumérleg ipari hasznalatra

Egyarant megfeleld vallalati raktarakba valamint durva kérnyezetbe

Rendelhet6 belsé gyari hasznaltra valé vagy CE-M hitelesitett verzid

Csokkentett figgbleges méret az emelési magassag optimalis kihasznalasa érdekében
Az eszkdzhoz csatlakoztathato egy felsd gyUjtékarika és egy als6 horog

Kalibralasi tanusitvannyal ellatva

Kétszeres védelmi rendszer, mérésre és emelésre is alkalmas

40 mm magas vorés LED-es kijelzd

Vizall6 billentylizet 5 gombbal (ZERO, TARE, MODE, PRINT, ON/OFF)

Akijelzé és a billentylizet plexivel van védve

Pontossag: +/- 0.05% F.S.

Rendkivil robusztus festett acél szerkezet IP67-es védelemmel

Sajat tdbmeg, kb.: 86kg

Radiéfrekvencias taviranyitd 6 gombbal max. 50 m hatétav

MUkodési hémérséklet: -10 /+80 °C opcids hbpajzzsal (-10/+40°C a CE-M hitelesitett modellnél)
Programozhaté digitalis sz(ir6 és automata kikapcsolas funkcio

230 V/AC 50 Hz-es akkumulatortéltd, a darumérlegen keresztili téltéshez
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Beépitett, eltavolithatd Ujratoltheté akkumulatorral, 60 éranyi miikédési idé ugy tervezve, hogy kombinalhatd legyen az MCWHBK opciéval,
amely altal folyamatosan hasznalhaté.

Tolthetd kézvetlenil a darumérlegen keresztil, vagy egy kilsé MCWHBK opcios toltorol.

Digitalis beallitas és kalibracio, programozhatd kézvetlendl a billentylizetrél hasznalva egy minta sulyt.

Terhelhet6ség (nem hitelesitett): 10t; 15t 25t
Terhelhet&ség (hitelesitett): 10t; 15t

FUNKCIOK:

Nagy felbontasu mérés x 10
Nett6/brutté vagy Ib/kg konvertalas
Osszegzés

+/- suly ellenérzés

Szazalékos sulymérés

Darab szamlalas

HOLD (kitartja a kijelzett értéket)
PEAK (a legnagyobb mért érték)

- Peer-to-peer
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OPCIOK:

Radiéfrekvencias adatatvitel egy tavoli kijelz6h6z, beltéren 70 m-ig

WI-Fl illesztb egység

Hépajzs védelem az infravOrds sugarzas és a magas hémérséklet ellen

Taviranyitott suly kijelz6 nyomtatoval vagy egyéb radiéfrekvencias kiegészitbvel

Datum/idd

ACCREDIA kalibracios tanusitvany az OML/ASTM szabvany szerint

Kilénallé 230 Vac 50 Hz-es téltéallomas 24 éras folyamatos hasznalathoz, tovabbi akkumulatort és
adaptert tartalmaz az akkumulator kul6 feltéltéséhez
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Mérési tartomany

> CE-M
teherbiras standard hitelesitett
t osztasérték  osztasérték
kg kg
MCWHU10 10 2 -
MCWHU15 15 2 =
MCWHU25 20 5 -
MCWHU10M 10 - 10
MCWHU5M 15 - 10

Megfelel a 2006/42 CE, a 2014/30/EU direktivaknak és az UNI EN 1155/2009 valamint UNI EN 138889 szabvanyoknak
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