Digitalis er6méro
Tractel dynafor™ Pro

» 11t-250tteherbirassal

- Digitalis dinamométer vezeték nélkuli tartozékokkal

e 0,2 % mérési tartomany pontossag

- Mértékegységek: kg; daN; Ibs

IP 65 védettség

4:1 biztonsagi tényezd

Mikodési hémeérséklettartomany:-20 °C - +50 °C

3 db AA elemmel 300 éra Gizemid6 (standard modban)
« 2,4 GHz radios (RF) és Bluetooth (BLE) felszereltség
e 400 m vezeték nélkili kompabilitas dynafor HHD kijelz6h6z
* 30 m vezeték nélili kompabilitas okoseszkdzh6z

« Ingyenes szoftveres alkalmazas

Opciodk:

« Félszem vagy daruhorog
. |P 67 védettseg

Technikai adatok és méretek
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Pro 1 1 216 192,8 21,5 79 23 39 0,7
als Pro 3 3,2 216 192,8 21,5 92 23 39 0,86
Pro 6 6,3 248 2141 28,8 113 32 39 1,6
Pro 15 15 319 269,8 46,5 119 51 62 3,66
Pro 25 25 357 301,6 57,4 132 61 65 5,33
Pro 50 50 446 371,2 78,8 152 90 91 11,45
Pro 100 100 559 4542 107,6 196 129 133,5 27,48
Pro 250 250 797 609,1 162,1 329 180 - 97,98
Vezeték nélkiili tartozékok
dynafor App

Android/iOS
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Telephelyek: Weboldalak:
Budapest +36-1-286-0205 Emeléstechnika texem.hu

Debrecen +36-52-523-870 Rozsdamentes épitészeti kotélrendszer texinox.hu BE GREEN Leave it on the screen
Miskolc +36-46-322-673 Gépjarmiicsérldk és offroad felszerelések horncsorlo.hu Nyomtatés eldtt gondoljon a kémyezetre




