Dizelmotoros csorlé

Huchez TD

» 0,3t -5t teherbirassal
LANNANNNN

. ‘Kizérélag vontatasi feladatokhoz tervezett csorlé
* Mechanikusan hegesztett acél vaz és dob

+ [Standard dob 600 mm atmérdvel

¢ 4,2 CV Hatz dizelmotor

»  |Fékvalté reduktor

« Tarcsafék

+ Minden kezel6egységet egyetlen kar kezel

»  Csokkentett karbantartasi igény: 500 tzemora

« [Emelesi pontok a vazon kialakitva

Opciok:
. ‘Eltéré méret(i dobok 300 vagy 900 mm atmérével
|
|
|

Tetfhnikai adatok és méretek

teherbiras teherbiras kotélkapacitas® kotélkapacitas* sebesség sebesség

tipus az alsé __a.felsﬁ az alsé a ’felsé az alsé a 'felsé ’kt')t.éln §ajét
koétélsoron  kétélsoron kotélsoron kotélsoron  koétélsoron koétélsoron atmérdé témeg
kg kg kg kg m/perc m/perc mm kg
300 TD 410 300 76 334 24 28 5 130
500 TD 664 500 56 253 14 17 7 230
750 TD 1037 750 48 219 10 13 8 230
1000 TD 1300 1000 48 219 6 8 8 330
1500 TD 1930 1600 33 161 4 6 11,5 330
2000 TD 2400 2000 52 239 3 4 11,5 815
2500 TD 3080 2500 46 215 3 4 13 815
3000 TD 3830 3000 37 182 2 3 15,8 820
5000 TD 6400 5000 33 163 2 3 18 1145

‘ * 600 mm-es standard dob esetén

ﬁ : (E=300 o dobbal)  (E=300 o dobbal)  (E=300 o dobbal)
=
| ) 300 TS 845 645 203 1021 1321 )
| 500 TS 845 645 203 1021 1321 -
@D ] 750 TS 845 645 203 1021 1321 -
| 7 w%%ﬁi 1000 TS 845 645 203 1021 1321 .
G/ = I 1600 TS 845 645 203 1021 1321 -
) L/J\TT==1 2000TS 1170 1000 324 1075 1375 1675
| | T % 2500TS 1170 1000 324 1075 1375 1675
\ A 3000TS 1170 1000 324 1075 1375 1675
5000TS 1170 1030 324 1180 1480 1780
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