Dorkoteles emel6

Misia XM
fix telepitésii modell - 4 kotélaggal

» 12,5t - 50 t teherbirassal

*  Négy kotélaggal rendelkez6 drotkdteles emeld csorld

*  Kétrészes kotélvezetd és kotélsorold

* Tobbféle emelési (horog) magassaggal

*  Fix telepités, haladémi nélkal

* Afogado acélszerkezet tetejére, és aljara egyarant felfogathaté

* Megbizhaté és biztonsagos kialakitas, robusztus szerkezettel

* Kupos vagy hengeres villanymotor

* Egy -vagy ketsebességes emelémotor

» Bolygokerekes hajtomi (ketté vagy harom fokozatt) hékezelt fogaskerekekkel

*  Opcidk:

* Helyszini telepités és izembe helyezés

A csorlé szamos elérhetéséggel rendelkezik,
ajanlatkérés és megrendelés el6tt mindenképp az adatok egyeztetése sziikséges!

Technikai adatok és méretek
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Fix méretek
tipus tehertbirés FEM
XM 740 - 4/1 12,5 3m 840 530 168 307 771 81 30 25 24 45 M27 12 47 65 85
XM 740 - 4/1 16 2m 840 530 168 307 771 81 30 25 24 45 m27 12 47 65 85
XM 750 - 4/1 20 2m 880 530 168 307 771 81 30 25 24 45 M27 12 47 65 85
XM 936 - 4/1 20 3m 1000 625 200 340 860 92 20 39 29 60 M36 24 66 55 90
XM 936 - 4/1 25 2m 1000 625 200 340 860 92 20 39 29 60 M36 24 66 55 90
XM 980 - 4/1 32 1Am 1100 625 200 340 860 92 20 39 29 60 M36 24 66 55 90
XM 1100 - 4/1 40 2m 1200 810 233 452 1140 138 54 39 40 80 M30* 19 58 75 120
XM 1125 - 4/1 50 1Am 1200 810 233 452 1140 138 54 39 40 80 M30* 19 58 75 120

* nem alkalmas fliggesztett verzidkra

Telephelyek: Weboldalak:

Budapest +36-1-286-0205 Emeléstechnika texem.hu
Debrecen +36-52-523-870 Rozsdamentes épitészeti kotélrendszer texinox.hu BE GREEN Leave it on the screen
Miskolc +36-46-322-673 Gépjarmiicsorl6k és offroad felszerelések horncsorlo.hu Nyomtatés eldtt gondoljon a kémyezetre




Dorkoteles emel6

Misia XM
fix telepitésii modell - 4 kotélaggal

Valaszthato méretek

» omelési LMCI LMCI LMCI LMCO LMCO LMCO LMCO
tipus tehertb"as FEM  magassag V. NA VA N V  NA
m mm mm mm mm mm mm
125 o 6,5 563 35 71/ 670 /670 / 480 / 520 /45 760
40 9 713 115 31 J 670 / 670 / 480 | 520 /45 800
' o 12,5 928 223 / 22 670 / 670 / 480  / 520 /45 850
16 1143 330 / 76 670 / 670 / 480 / 520 /45 900
65 563 38 69  J 670 /670 /480 / 520 /45 770
50411 20 o 9 73 15 31 670 /670 / 480 / 520 /45 810
12,5 928 223 / 22 670 / 670 / 480  / 520 /45 560
16 1143 330 / 76 670 / 670 / 480 / 520 /45 910
10 840 130 52/ 760 / 760 [ 495 | 535 /60 1200
963 - 4/1 20 3m 16 1255 338 / 51 760 / 760 [ 495 | 535 /60 1350
24 1755 588 /177 760  / 760 | 495 | 535 /60 1530
10 840 130 52  J 760 / 760 / 495 | 535 /60 1200
963 - 4/1 25 2m 16 1255 338 4 51 760 / 760 / 495 | 535 /60 1350
24 1755 588 /177 760 [ 760  / 495 | 535 /60 1530
10 840 130 52  J 760 /760 [ 495 | 535 /60 1200
980 - 4/1 32 1Am 16 1255 338 / 51 760 [ 760 / 495 | 535 /60 1350
24 1755 588 /177 760 /760  / 495 /| 535 /60 1530
10 977 193 12 J 760 /760 / 495 | 535 /60 2700
12 1162 285 / 35 850 / 80 / 555 | 585 /150 2800
1100 - 4/1 40 2m
15 1402 405 / 95 80 / 80 / 555 | 585 /150 3060
22 1912 660 / 222 80 / 80 / 555 [ 585 /150 3700
10 977 193 12 J 850 / 80 / 555 | 585 /150 2700
1254 5 A 12 1162 285 / 35 850 / 80 / 555 | 585 /150 2800
15 1402 405 / 95 80 / 80 / 555 | 585 /150 3060
22 1912 660 / 222 80 / 80 / 555 /[ 585 /150 3700
Terhelések (daN) R2

(i 6,5 m emelési magassagnal 9 m emelési magassagnal 12,5 m emelési magassagnal 16 m emelési magassagnal

tipus A

R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4

XM 740 - 4/1 12,5 4355 3073 3419 2413 5091 3593 2707 1909 5690 4015 2137 1508 6094 4278 1794 1265

XM 740 - 4/1 16 5511 3889 4316 3044 6449 4549 3402 2400 7209 5087 2670 1884 7681 5420 2227 1572
XM 750 - 4/1 20 6832 4821 5340 3767 7999 5645 4196 2960 8946 6311 3279 2314 9351 6725 2723 1921
T 10 m emelési magassagnal 16 m emelési magassagnal 24 m emelési magassagnal
R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4
XM 963 - 4/1 20 7899 5816 4311 3174 9270 6826 3026 2228 10084 7425 2316 1705
XM 963 - 4/1 25 9807 7220 5326 3922 11488 8459 3691 2717 12491 9198 2791 2055
XM 980 - 4/1 32 12446 9165 6718 4946 14589 10743 4621 3402 15858 11676 3456 2545

s 10 m emelési magassagnal 12 m emelési magassagnal 15 m emelési magassagnal 22 m emelési magassagnal

tipus t

R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4

XM 1100 - 4/1 40 16232 11670 7040 5060 17345 12468 5928 4265 18360 13200 4915 3532 19670 14140 3610 2595
XM 1125 - 4/1 50 20290 14587 8798 6325 21678 15558 7410 5327 22947 16497 6141 4415 24584 17675 4503 3238
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