Dorkoteles emel6

Misia XM
normal haladémiivel szerelt modell - 2 kétélaggal

» 1t-5tteherbirassal

*  Két kotélaggal rendelkezé drotkoteles emeld csorld

*  Kétrészes kotélvezetd és kotélsorold

* Tobbféle emelési (horog) magassaggal

* Megbizhaté és biztonsagos kialakitas, robusztus szerkezettel

* Kupos vagy hengeres villanymotor

* Egy -vagy kétsebességes emelémotor

* Bolygokerekes hajtém( (ketté vagy harom fokozatt) hékezelt fogaskerekekkel

Opciok:

* Helyszini telepités és Uzembe helyezés

———

A csorlé szamos elérhetéséggel rendelkezik,
ajanlatkérés és megrendelés el6tt mindenképp az adatok egyeztetése sziikséges!
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méretek 120 mm kerék atmérénél:
X =17 mm g|max
L=35mm R

g max. =25 mm

Fix méretek
teherbiras min.
gerendaperem

mm

XM 308 - 2/1 1 3m 1080 500 240 250 410 60 120 145 183 110 110
XM 308 - 2/1 1,6 2m 1080 500 240 250 410 60 120 145 183 110 110
XM 312 - 2/1 2,5 2m 1140 510 240 250 410 60 120 145 183 110 110
XM 316 - 2/1 3,2 2m 1140 510 240 250 410 60 120 145 183 110 110
XM 525 - 2/1 5 2m 1180 560 280 260 410 60 120 145 183 110 110

Weboldalak:

Emeléstechnika texem.hu
Rozsdamentes épitészeti kotélrendszer texinox.hu
Gépjarmiicsorlék és offroad felszerelések horncsorlo.hu

Telephelyek:

Budapest +36-1-286-0205
Debrecen +36-52-523-870

BE GREEN Leave it on the screen
Nyomtatés el6tt gondoljon a kérnyezetre

Miskolc +36-46-322-673




Dorkoteles emel6

Misia XM
normal haladémiivel szerelt modell - 2 kétélaggal

Valaszthaté méretek

» emelési LMCI LMCO LMCO LMCO LMCO
tipus tehertb'ras FEM  magassag VA N V. NA
m mm mm mm mm
} o 10 395 o1 61 460 460 490 490 315 375 385 420 200 340
205 /1 14 520 154 61 460 460 490 490 315 375 385 420 200 430
e ) 20 700 244 61 460 460 490 490 315 375 385 420 200 450
) m
26 885 377 61 460 460 490 490 315 375 385 420 200 465
10 440 90 77 460 460 490 565 375 420 420 420 250 480
14 570 155 77 460 460 490 565 375 420 420 420 250 500
312 - 2/1 25 2m
20 775 258 77 460 460 490 565 375 420 420 420 250 520
26 975 358 77 460 460 490 565 375 420 420 420 250 545
10 440 90 77 460 565 500 565 375 /420  J 250 505
14 570 155 77 460 565 500 565 375 /420 | 250 530
316 - 2/1 3,2 2m
20 775 258 77 460 565 500 565 375 1 420 | 250 555
26 975 358 77 460 565 500 565 375 /420  J 250 580
10 455 90 78 600 650 600 650 415 465 460 505 270 590
14 590 157 78 600 650 600 650 415 465 460 505 270 610
525 - 2/1 5 2m
20 795 260 78 600 650 600 650 415 465 460 505 270 650
26 995 360 78 600 650 600 650 415 465 460 505 270 690

Terhelések (daN)

motor oldala
reduktor oldala

(EriEs 10 m emelési magassagnal 14 m emelési magassagnal 20 m emelési magassagnal 26 m emelési magassagnal

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
XM 308 - 2/1 1 837 468 958 357 1021 314 1062 288
XM 308 - 2/1 1,6 1246 659 1436 479 1530 405 1590 360
XM 312 - 2/1 2 1552 823 1748 647 1882 533 1964 476
XM 312 - 2/1 2,5 1892 983 2134 761 2298 617 2397 543
XM 316 - 2/1 3,2 2381 1219 2689 936 2899 751 3022 653
XM 525 - 2/1 3,2 2430 1265 2718 997 2935 820 3068 727
XM 525 - 2/1 4 2974 1521 3331 1184 3597 958 3757 838
XM 525 - 2/1 5 3654 1841 4097 1418 4424 1131 4619 976

Telephelyek: Weboldalak:

Budapest +36-1-286-0205 Emeléstechnika texem.hu
Debrecen +36-52-523-870 Rozsdamentes épitészeti kotélrendszer texinox.hu BE GREEN Leave it on the screen
Miskolc +36-46-322-673 Gépjarmiicsorl6k és offroad felszerelések horncsorlo.hu Nyomtatés eldtt gondoljon a kémyezetre




