Elektromos csorlé

Pfaff Beta SL 400V

» 0,25t - 2 t teherbirassal
LANNANNNN

»  Nagy teljesitmény( elektromos csérl6 emeléshez és vontatashoz
«  -20 °C - +40 °C tzemi hémérséklet

« Moduléaris felépités, 3x400 V 50Hz alapkivitel

« Rugoterhelés( tarcsafék

- 120 mikron id6tallé specialis mlianyag festés

« Hornyolt kétéldob

- Keétiranyu sodronykoétél-vezetés

«  Torpefesziltsegli 42 V-os vezérlés

. 1 tfeletti modellek alapkivitelben elektronikus tulterhelés védelemmel
. IP 55 motorvédelem

. Edzett fogaskerékhajtomi olajfiirdében, csendes futas

. Megdfelel a BGV D8 balesetvédelmi utasitasoknak

. Uzemmod-bekapcsolasi idé S3 40%
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« Eltéré dob méretek

*  Rugos kétélfeszitd

» Laza kotélagat figyeld biztonsagi kapcsolo
« Frekvenciavalté

- Vezeték nélkuli tavvezérlés

e Polusvaltos (Dahlander) motor
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SL1/SL2/SL3

Technikai adatok és méretek

¥ N
2 E SL0250 185 170 12 389 200 241 180 64
I H H ) H SL0 250Q 185 170 12 389 200 241 180 64
oM SL1 1500 215 300 13,5 740 340 340 200 86

SL1630 215 300 13,5 750 340 345 200 86
SL2980 270 400 18 920 465 475 250 175
c << SL21250 270 400 18 930 465 480 250 175
SL32000 320 510 22 1070 570 614 300 175

teherbiras az alsé kotél kotél mennyiség kotél mennyiség sebesség az als6 motor sajat tomeg

tipus kotélsoron atmér6  azalso kétélsoron  a felsd kétélsoron kotélsoron teljesitménye kotél nelkul
kg mm m m/perc kW kg
SLO0 250 250 4 7 46,7 2,5 0,25 1Bm 22
SLO 250Q 250 4 7 46,7 4,7 0,37 1Bm 22
SL1 1500 500 6 6,7 48,9 6,8 0,75 1Am 64
SL1630 630 6 6,7 48,9 6,8 0,75 1Bm 64
SL2 980 980 9 11 77,5 6 1.1 1Am 119
SL2 1250 1250 9 11 77,5 6 1.1 1Am 119
SL3 2000 2000 12 10 74,5 6,8 2,2 1Bm 207
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