Elektromos allvanycsorlo

CWS 230V

» 0,16 t - 0,5 t teherbirassal

AN\

* Elektromos allvanycsoérlé nagy koétélkapacitassal
« Kompakt kialakitas, alacsony sajat tomeg

» Elsésorban alkalmi emelési feladatokhoz

+  Allvanyzatra kénnyen felszerelhets

- 230 V halozati feszultségrél izemel

« Fels6 végallaskapcsolod

»  Mechanikus fékszerkezet

- Kotélsoroloval nem rendelkezik

- 1Am csoportba sorolas 33% bekapcsolasi idével
- Figgb vezérlbkapcsold, Fel/Le kapcsoloval

Technikai adatok és méretek
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sodronykétél max. max. emelési motor sebesség a sajat
atmero kotélhossz  magassag teljesitménye legfelsé soron  t6émeg
mm m m kW m/perc kg

teherbiras
kg

tipus

CWS160 160 5 30 28 1,2 23 23 640 360 280 244 115 182 695
CWS230 230 5 30 28 1,2 23 24 640 360 280 244 115 182 695
CWS300 300 6 30 28 1.3 15 28 640 360 280 244 115 182 695
CWS500 500 7 20 18 1,8 12 29 640 360 280 244 115 182 695
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