Elektromos

vontatocsorlé
DPS 230V

» 200 daN - 500 daN vonoerdvel
LANNANNN

= Egyszer(en telepithat® és hasznalhaté lektromos csorl6 vontatasi célokra

* Robusztus kivitel

* BolygomUves hajtomi edzett fogaskerekekkel

» Kompakt kialakitasa lehetévé teszi a legtébb helyzetben térténd kotélvezetést
- Beépitett tulterhelésvédelem

« Megbizhaté fékszerkezet

- Tobbrétegl kotél felcsévélés - dobon horonyban rogzitett kdtélvég

«  Mukodési ciklus: 30%

Technikai adatok és méretek

kotél maximalis vontatasi motor sajat tomeg kg
atméré  kotélhossz sebesség teljesitménye max. kotél
mm m m/perc HP/kW kotélhosszal nélkul

vonoerd
daN

DPS 200 200 6 30 15 0,5/0,373 36 34 530 201 261 13 155 160 65 155 116
DPS 250 250 6 30 15 0,8/0,597 37 35 530 201 261 13 155 160 65 155 116
DPS 300 300 7 30 15 1/0,746 40 38 590 201 261 13 224 160 65 155 151
DPS 500 500 8 45 21 D2/1,491 76 70 710 285 310 13 510 350 80 189 233
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