Elektromos csorlé

DWI 230V

» 0,12t - 0,5 t teherbirassal

AN\

»  Elektromos csoérlék egyszer(i emelési feladatokhoz
«  Uzemmoéd/bekapcsolasi idd S3-20% 10min.

* 1Ph, 230V

*  Konnyl telepithetéseég és kezelhetéség

- Sima futés, alacsony zajszint

o |P 54 védettség

- Beépitett automata fék

- Vészleallito gomb

- Végallaskapcsold

- Szakaszosan uUzemeltethetd

Opcié

« Cso6allvanyzatra szerelheté konzol

Technikai adatok

tipus teherbiras teherbiras emelési sebesség emelési sebesség  emelési magassag emelési magassag motor
1 kétélagon 2 kétélagon 1 koétélagon 2 kotélagon 1 kétélagon 2 kotélagon teljesitménye
kg kg m/perc m/perc m m W
DWI 250 125 250 10 5 12 6 540 1
DWI 600 300 600 10 5 12 6 1200 17,5
DWI 800 400 800 8 4 12 6 1300 19,5
DWI 990 500 990 8 4 12 6 1300 40

Telephelyek: Weboldalak:
Budapest +36-1-286-0205 Emeléstechnika texem.hu

Debrecen +36-52-523-870 Rozsdamentes épitészeti kotélrendszer texinox.hu BE GREEN Leave it on the screen
Miskolc +36-46-322-673 Gépjarmiicsérldk és offroad felszerelések horncsorlo.hu Nyomtatés eldtt gondoljon a kémyezetre




