Elektromos csorlé

Gebuwin EW 230V/400V
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- Kompakt elektromos csorlé nehéz igénybevételre, alapkivitelben vontatashoz
- Karbantartdsmentes csapagyazas ——
«  "Flgg®" vezérlbkapcsold 1 m kabellel -
- Beépitett, zart hajtomi

- Beépitett tulterhelés elleni védelem (1t teherbiras felett)

. |IP 54 védelem

- B szigetelési osztaly

« Uzemmod-bekapcsolasi idé-kapcsolasi szam: S3-40%-120 c/h

Opcidk

« Emelésre alkalmas valtozat egyedi megrendelésre és igények szerint
* Nagyobb kételkapacitas 10 méterenkenti Iépcsékben

e EV -6 mikron horganyzott kivitel

*  EX-ATEX kivitel 2 és 22 zénahoz

* XD - tébb (X) kabelrekesz

*  GD - hornyolt kabeldob

e 1 t-nal kisebb csorl6knél elektromos tulterhelés elleni védelem

* Kétszeres sebesség

» Kisfesziltségl vezérlés (24 V)

* Radidvezeérlés

« Falra szerelhet6 vezérl6 kapcsold ("fuggd" vezérlékapcsolod helyett)

Technikai adatok és méretek
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teherbiras teherbiras sebesség
az els6 a fels® azels6 kotél kotélfelvevd
kotélsoron kotélsoron kotélsoron atméré kapacitas teljesitmény
] kg m/perc mm m kW

EW 125 D 230V / EW 125 D 400V 125 90 7,8 (15) 4 32 0,37 (0,75) 27
EW 250 D 230V / EW 250 D 400V 250 180 5(10) 4 35 0,37 (0,75) 37
EW 500 D 230V /EW 500 D 400V 500 340 2,5(5) 6 30 0,37 (0,75) 40
EW 990 D 230V / EW 990 D 400V 990 780 4,5 8 30 1,3 88
EW 1000 D 230V/ EW 1000 D 400V 1000 780 4,5 10 30 1,3 88
EW 2000 D 230V/ EW 2000 D 400V 2000 1560 4,5 1 30 1,3 160
EW 3200 D 400V 3200 2500 4,5 16 30 3 210

( ): adatok dupla sebességl csorlék esetén

EW 125 D 230V / EW 125 D 400V 205 195 171 30 43 135 27 13 405 375 215 140 4 60 130 9
EW 250 D 230V / EW 250 D 400V 260 195 222 34 78 150 32 15 405 375 250 125 6 60 150 11
EW 500 D 230V / EW 500 D 400V 260 195 222 34 82 145 33 15 405 375 250 125 6 76 150 11
EW 990 D 230V / EW 990 D 400V 345 240 289 45 99 198 48 17 575 535 270 155 10 108 180 13
EW 1000 D 230V/ EW 1000 D 400V 345 240 289 45 99 198 48 17 575 535 270 155 10 108 180 13
EW 2000 D 230V/ EW 2000 D 400V 440 240 358 61 173 200 67 20 600 550 385 171 15 146 245 17
EW 3200 D 400V 525 198 443 61 193 257 75 20 600 550 405 191 15 216 370 17
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