Elektromos csorlé

Gebuwin LS 230V/400V

» 3t-7,5tteherbirassal
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» Kis sebességu elektromos csérl6 (0,3-0,5 m/perc)
« Alapesetben 400 V halozatrél tizemeltethetd

« Emelési és vontatasi feladatokhoz

- Els6sorban érzékeny és térékeny terhekhez

- Megfelel az EN 14492 szabvanynak

o 24 V-os "figgd" vezérldkapcsoloval, 2 m kabellel
- 16A CEE csatlakozas

« |IP 54 védelem

« Mechanikus tulterhelés elleni védelem

»  Tulmelegedés elleni motorvédelem

«  Automatikus zsirzé rendszer
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» Veégallaskapcsolé az emeld funkciéhoz
* Novelt atméréju kétéldob

*  Hornyolt kétéldob

* To&bb kotélrekesz

= 230V-50Hz

Technikai adatok és méretek
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teherbiras teherbiras sebesség

tipus azels6 afels6 (3.) azels6 kotél  kotélfelvevé — sajat
kotélsoron  kotélsoron kotélsoron atméré kapacitas  tbmeg A B C D E
kg kg m/perc mm m kg
LS 3000 3000 2369 0,5 14 40 166 205 195 171 30 43 135 27 13 405 375 215 140 4 60 130
LS 5000 5000 3959 0,4 18 39 216 260 195 222 34 78 150 32 15 405 375 250 125 6 60 150
LS 7500 7500 5830 4,5 22 42 329 260 195 222 34 82 145 33 15 405 375 250 125 6 76 150
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