Elektromos csorlé

Yale RPE 230V/400V

» 0,25t -1t teherbirassal
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*  Elektromos csérlé emelési és vontatasi feladatokhoz

« Kompakt kialakitéas, alacsony sajat témeg

* Barmilyen szerelési helyzetben Gzemeltetheté

» Alapesetben vezérlés nélkul vagy direkt vezérléssel vagy 42 V vezérléssel
- Beépitett automata fék

« 1 Bm/M3 Gzemi besorolas

- Uzemmaod-bekapcsolasi idé S3 60%

- |P 54 védelem, F osztalyu szigetelés
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Opciok:

*  Allithaté cstiszokuplung (10-6 modelinél alapkivitelben is)
* Vegallaskapcsolok mindkét iranyban

* Frekvenciavaltos vezérlés

* Laza kétélagat figyeld biztonsagi kapcsolo e
* Radiotavvezérlés =

* Egyéb Gzemi fesziltségek

¢ BGC C1 kialakitas szinpadtechnikai alkalmazasokhoz
+ Rozsdamentes fék

* Horganyzott kivitel

«  Eltéré dob méretek (L,XL) és hornyolt dob (R)

Technikai adatok és méretek
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RPE2-13 405 375 76 336 210 260 11 250 125 6 33 194
:D K RPE5-6 405 375 76 336 210 260 11 250 125 6 33 194
R L M¢ H RPE5-12 405 375 76 426 300 350 11 250 125 6 33 284
4|J+ o NTT o — RPE9-6 525 485 108 465 270 345 13 340 170 10 475 250
- G . i RPE 10-6 525 485 108 465 270 345 13 340 170 10 475 250

teherbiras sodronykétél maximalis kotélhossz motor sebesség a sebesség a
K atmérd kotélhossz 1. soron teliesitmény legfelsé kotélsoron legalsé koétélsoron
9 mm ul kW m/perc m/perc
RPE 2-13 250 4 54,5 11,2 0,55 10,2 13,2 31,8
RPE 5-6 500 6 38,8 7 0,55 4,6 6,6 32,8
RPE 5-12 500 6 55,4 1 1,1 8,7 12,6 41
RPE 9-6 990 8 37,4 10,2 1.1 5,1 6,5 76
RPE 10-6 1000 8 37,4 10,2 1,1 5,1 6,5 76,9
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