Elektromos csorlé

Huchez TRBoxter BT
230/400V

» 0,25t -1,5t teherbirassal
LANNANNNN

= Elektromos csorl6 vontatasi és emelési feladatokhoz

« Egysebességes modell, direkt vezérléssel

» 1 fazisu vagy 3 fazisu kivitel

» 24V taviranyito, IP 65 védelem

« Kénnyd aluminium haz

« Mechanikusan hegesztett acél dob

» 3 m fuggd vezérlbkapcsold Fel/Le/Vészleallitd kapcsoloval
« Areduktor olajfirdében elhelyezve, spiralis fogaskerekekkel
« Huchez fejlesztési végallaskapcsoldk
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* Hornyolt dob

» Hosszabb dob

- Kabelleszorit6 henger

» Csorl6 takaré ponyva

» Radiofrekvencias tavvezérl
- Esbvédo tetd

« A TRBoxter csorlék vazszerkezete lehetévé teszi a tébbféle helyzetl felszerelést.

Lehetséges szerelési sikok és kotélvezetések:

Technikai adatok és méretek
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TRBoxter 250-500 standard dobbal +* 243 79 121 255 10.5 197 +* 68 23 356 + 12156 1215 230
TRBoxter 250-500 hosszu dobbal +* 243 79 121 255 10.5 197 +* 68 23 471 + 1215 1215 345
TRBoxter 600-1500 standard dobbal +* 304 1075 159 318 12.5 246 +* 62 29 4955 +* 1562 152 290
TRBoxter 600-1500 hosszu dobbal +* 304 1075 159 463 12.5 246 +* 62 29 4955 +* 152 152 435

* A méret a motor fuggvénye, mely motortipusonként eltéro.

TRBoxter 250-500 TRBoxter 600-1500

standard dobbal hosszu dobbal standard dobbal hosszu dobbal
motor tipus A L L motor tipus A L L

kW mm kW mm

0.75 451 356 /421 2845 451 468 /533 284.5 0.75 5355 456/516 3325 5355 601/661 3325

11 462 356 /421 284.5 462 468 /533 284.5 1.1 543 456/516 3325 543 601/661 332.5

22 473 4875/4875 306.5 473 468 /533 306.5 1.5 541 456/516 3325 541 601/661 332.5

22 554 507 /516  332.5 554 601/661 332.5

3 558 511/516  332.5 558 601/661 332.5

558 533/533 3325 558 601/661 332.5
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Elektromos csorlé
Huchez TRBoxter BT
230/400V

TRBOXTER 251 TRBOXTER 253 TRBOXTER 351 TRBOXTER 353 TRBOXTER 501
BT9 BT14 BT21 BT9 BT14 BT21 BT43 BT9 BT14 BT9 BT14 BT26 BT11
Teherbiras az 1. kétélsoron kg 290 290 400 400 600
Teherbiras a felsé kétélsoron kg 250 250 350 350 500
Kotélrétegek szama 3 3 3 3 3
Kotélhossz az 1. soron m 16 16 16 16 12
Kotélhossz a felsé soron m 56 56 56 56 42
Kotél atmérd  mm 5 5 5 5 7
Sebesség az 1. kbtélsoron miperc 8.1 13.3 19.8 8.1 133 19.8 40.3 8.1 13.3 8.1 13.3 25.7 10
Sebesseg a fels6 kotélsoron miperc 9.4 15.4 23 94 154 23 466 9.4 15.4 9.4 15.4 29.8 12.2
FEM besorolas 1Am 1Am 1Bm 1Bm 1Bm
Teljesitmény kW 0.75 0,75 1.1 0.75 0.751.1 2.2 0.75 1.1 0.75 1.1 22 1.1
Aramellatas 1 Ph-230V 3 Ph-230/400 V 1 Ph-230V 3 Ph-230/400 V 1 Ph-230V
Sajat tdmeg kotél nélkil kg 49 49 &l 49 49 5il 59 49 51l 49 Gl 59 &l
TRBOXTER 503 TRBOXTER 601 TRBOXTER 603 TRBOXTER 801
BT4 BT11 BT21 BT5 BT5 BT10 BT15 BT20 BT30 BT5
Teherbiras az 1. kétélsoron kg 600 750 750 950
Teherbiras a felsé kétélsoron kg 500 600 600 800
Kotélrétegek szama 3 4 4 3
Koétélhossz az 1. soron m 12 19 19 16.5
Kotélhossz a felsé soron  m 42 93 93 59
Kotél atméré  mm 7 7 7 8
Sebesség az 1. kotélsoron miperc 4 10 20 4.8 4.8 8.8 14.9 179 25.5 4.3
Sebesség a fels6 kétélsoron  m/perc 49 122 242 6 6 1 18.6 225 319 5.2
FEM besorolas 1Bm 1Am 1Am 1Bm 1Bm
Teljesitmény kW 0.75 1.1 2.2 0.75 0.75 15 2.2 3 4 1.1
Aramellatas 3 Ph-230/400 V 1 Ph-230V 3 Ph-230/400 V 1 Ph-230V
Sajat tomeg kotél nélkil kg 49 51 59 88 88 101 100 104 107 92
TRBOXTER 803 TRBOXTER 991 TRBOXTER 993 TRBOXTER 1503
BT5 BT10 BT13 BT5 BT10 BT13 BT17 BT4 BT9
Teherbiras az 1. kétélsoron kg 950 1200 1200 1100 990 990 1500
Teherbiras a felsé kétélsoron kg 800 990 990 1500
Kotélrétegek szama 3 3 3 2 1 1 1
Kétélhossz az 1. soron m 16.5 14.5 14.5 11.5
Kétélhossz a fels6 soron m 59 53 53 34 14.5 14.5 11.5
Kaotél atméré  mm 8 9 9 11.5
Sebesség az 1. kdtélsoron m/perc 4.3 8.7 12 15 4.4 4.4 8.7 121 15.1 4.4 8.8
Sebesség a felsé kétélsoron m/perc 5.2 10.3 14.3 17.8 583 583 10.6 12.1 15.1 4.4 8.8
FEM besorolas 1Bm 1Bm 1Bm  1Bm 1Bm  1Cm 1Bm 1Cm
Teljesitmény kW 11 22 8 4 1.1 1.1 2.2 3 4 15 3
Aramellatas 3 Ph - 230/400 V 1 Ph-230V 3 Ph - 230/400 V 3 Ph - 230/400V
Sajat tomeg kotél nélkil kg 92 100 104 107 92 92 100 104 107 101 104

A TRBoxter csorl6 vazszerkezete és kialakitasa lehetévé teszi, hogy tébféle helyzetben is felszerelhetd legyen.
A vizszites illetve fiiggbleges sikokra régzithetéségi helyzeteket valamint az ezekhez tartozé lehetséges
kotélvezetesi iranyokat az alabbi abrak mutatjak.
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