Elektromos csorlé

Huchez TRBoxter VV
230/400V

» 0,25t -1,5t teherbirassal
CANANNNNN

« Elektromos csorl6 vontatasi és emelési feladatokhoz

« Frekvenciavaltoval szerelt modell

» 1 fazisu vagy 3 fazisu kivitel

e 24V taviranyito, IP 65 védelem

e Konnyl aluminium haz

« Mechanikusan hegesztett acél dob

« 3 m fliggd vezérlbkapcsold, Fel/Le/Vészleallitd kapcsoloval
« Areduktor olajfirdében elhelyezve, spiralis fogaskerekekkel
« Huchez fejlesztés(i végallaskapcsolok
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« Hornyolt dob

* Hosszabb dob

- Kabelleszoritd henger

»  Csorl6 takar6 ponyva

» Radiofrekvencias tavvezérld
- Esb6védo tetd

Technikai adatok és méretek
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TRBoxter 250-500 standard dobbal +* 243 79 121 255 10.5 197 +* 68 23 356 + 1215 1215 230
TRBoxter 250-500 hossz( dobbal +* 243 79 121 370 10.5 197 +* 68 23 471 ++ 1215 1215 345
TRBoxter 600-1500 standard dobbal +* 304 1075 159 463 12.5 246 +* 62 29 4955 +* 152 152 290
TRBoxter 600-1500 hosszu dobbal +* 304 1075 159 463 12.5 246 +* 62 29 4955 +* 152 152 435

* Améret a motor fliggvénye, mely motortipusonként eltéro.

TRBoxter 250-500

standard dobbal hosszu dobbal

TRBoxter 600-1500

standard dobbal

hosszu dobbal

motor tipus A L motor tipus A L L

kw mm mm kW mm mm mm
0.75 475 356 /421 345 475  468/533 345 0.75 574 456 /516 391 574 601 /661 391
1.1 475 356 /421 345 475  468/533 345 1.1 574 456 /516 391 574 601 /661 391
2.2 475 488/4875 345 475  468/533 345 15 574 456 /516 391 574 601/661 391
3 477  488/488 345 475  468/533 345 2.2 574 4955/516 391 574 601 /661 391
574 511 /516 391 574 601 /661 391
574 533 /533 449 574 601 /661 449
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Elektromos csorlé
Huchez TRBoxter VV
230/400V

TRBOXTER 251 TRBOXTER 253 TRBOXTER 351 TRBOXTER 353
VV9 VV14 VV21 Vv43 VV9 VV14 VV21 VV43 VV60 V9 VW14 VV26 V9 VW14 VV26 VV42

Teherbiras az 1. kétélsoron kg 290 290 400 400
Teherbiras a fels6 kotélsoron kg 250 250 350 350
Kotélrétegek szama 3 3 3 3

Kétélhossz az 1. soron m 16 16 16 16
Kétélhossz a fels6 soron m 56 56 56 56
Kotél 4tmér6  mm 5 5 5 5

Sebesség az 1. kotélsoron m/perc 088 13-13 2-20 440 088 13-13 220 440 5151 08-8 1313 26-26 0.8-8 13-13 2.6-26 3.9-39
Sebesség a fels6 kétélsoron m/perc  0.9-9 14-14 2.1-21 4343 099 14-14 2.1-21 4.3-43 6-60 099 14-14 3-30 0.9-9 14-14 3-30 4.2-42

FEM besorolas 1Am 1Am 1Bm 1Bm
Teljesitmény kW 0.75 0.75 1.1 22 0.75 0.75 1.1 2.2 3 0.75 11 22 0.75 11 2.2 3
Aramellatas 1 Ph-230V 3 Ph-230/400 V 1Ph-230V 3 Ph-230/400 V
Sajat tdmeg kotél nélkil kg 50 50 54 62 50 50 54 62 66 50 54 62 50 54 62 66
TRBOXTER 501 TRBOXTER 503 VREL AR TRBOXTER 603 R
VV4 VW11 VV21 VW4 W11 VW21 VV32 w5 VW10 VW5 W10 VV15 VV20 VV30 VV5
Teherbiras az 1. kétélsoron kg 600 600 750 750 950
Teherbiras a fels6 kétélsoron kg 500 500 600 600 800
Kotélrétegek szama 3 3 4 4 3
Kétélhossz az 1. soron m 12 12 19 19 16.5
Kétélhossz a felsé soron m 42 42 93 93 59
Kétél atméré  mm 7 7 7 7 8

Sebesség az 1. kotélsoron m/perc 0.4-4 1-10 2-20 0.4-4 110 2-20 2,6-26 0.5-5 0.9-9 0.5-5 0.9-9 15-15 18-18 2.6-26 0.4-4
Sebesség a fels6 kotelsoron m/perc  0.5-5 1.1-11 2.2-22  0.5-5 1.1-11 2.2-22 3.2-32 0.6-6 11-11 0.6-6 1.1-11 1.9-19 2.2-22 3.2-32 0.5-5

FEM besorolas 1Bm 1Bm 1Am 1Am 1Bm
Teljesitmény kW 0.75 11 22 0.75 11 22 3 0.75 15 0.75 15 22 3 4 1.1
Aramellatas 1 Ph-230V 3 Ph-230/400 V 1Ph-230V 3Ph-230/400V 1 Ph-230V
Sajat témeg kotél nélkil kg 50 54 62 50 54 62 66 88 101 88 101 100 104 107 92
TRBOXTER 803 HRECnER TRBOXTER 993 VIREQAnER RN
VV5 VW10 VV13 VW17 VV5 VV10 VW13 VW17 VVv4 VVv4 VV9
Teherbiras az 1. kétélsoron kg 950 1200 1200 1100 990 990 1500 1500
Teherbiras a fels6 kétélsoron kg 800 990 990 1500 1500
Kotélrétegek szama 3 3 3 2 1 1 1 1
Kotélhossz az 1. soron m 16.5 14.5 14.5 11.5 11.5
Kotélhossz a felsé soron m 59 53 53 34 14.5 14.5 11.5 11.5
Kotél atmér6  mm 8 9 9 1.5 11.5
Sebesség az 1. kétélsoron  m/perc 04-4 099 1212 15-15 0.4-4 04-4 099 1212 15-15 0.4-4 0.4-4 0.9-9
Sebesség a felsd kotélsoron  m/perc 0.5-5 1-10 14-14 1.7-17 0.5-5 0.5-5 1-10 12-12  15-15 0.4-4 044 099
FEM besorolas 1Bm  1Bm 1Bm 1Cm 1Bm 1Bm  1Bm 1Bm 1Cm 1Bm 1Bm 1Cm
Teljesitmény kW 1.1 2.2 3 4 1.1 11 2.2 3 4 1.5 1.5 3
Aramellatas 3 Ph-230/400 V 1 Ph-230V 3 Ph-230/400 V 1Ph-230V 3 Ph-230/400V
Sajat tdmeg kotél nélkil kg 92 100 104 107 92 92 100 104 107 101 101 104

A TRBoxter csorl6 vazszerkezete és kialakitasa lehetévé teszi, hogy tébféle helyzetben is felszerelhetd legyen.
A vizszites illetve fiiggbleges sikokra régzithetéségi helyzeteket valamint az ezekhez tartozé lehetséges
kotélvezetesi iranyokat az alabbi abrak mutatjak.

.:_T!

—f—ﬂ’

i
i}

~am : 2
Ja—, Bl <

'

Telephelyek: Weboldalak:

Budapest +36-1-286-0205 Emeléstechnika texem.hu
Debrecen +36-52-523-870 Rozsdamentes épitészeti kotélrendszer texinox.hu BE GREEN Leave it on the screen

Miskolc +36-46-322-673 Gépjarmiicsorl6k és offroad felszerelések horncsorlo.hu Nyomtatés el6tt gondoljon a kérnyezetre



