Elektromos lancos emel6

Misia MH
400V

» 0,25t - 2 t teherbirassal MH1S - fliggesztészemes kivitel

- Keétsebességes, haromfazisu kivitel, 380-415V k&z6tt Uzemeltethetd

* Alapesetben 3 m EN 818-7 szabvany szerinti horganyzott emel6lanccal 2 m vezérl6kabellel
*  Aluminium &éntvény hajtémiihaz

* Korrézisallo elektromagneses kioldasu fék - aramkimaradas esetén is megtartja a terhet

* |P 55 védettségli motor, IP 65 védettségl kezel6egyseg

* 48V vezérlés

*  Olajftirdés hajtom

* Mdanyag lancgyujté védor

Opcidk:

» lgény szerinti hosszUsagu lanc és vezérlkabel
» Alsé és felsd végallaskapcsold szerelvény

Technikai adatok és méretek

teherbiras lancagak teherlanc emelési sebesség motor sajat tdmeg teherlanc
kg szama (%] (1/2 sebesség) teljesitménye lanc nélkul sajat tdmege
mm m/perc kW kg kg/m
MH1SD/1S 125 1 5 8/2 0,09/0,36 40 2m 35 0,55
MH3LD/1S 250 1 5] 5/1,25 0,09/0,36 40 3m 35 27
MH3SD/1S 250 1 5 8/2 0,09/0,36 40 1Am 35 32
MH5LD/1S 500 1 5] 5/1,25 0,18/0,75 40 1Am 35 31
MH5SD/1S 500 1 5 8/2 0,18/0,75 40 1Am 35 32
MH10LD/1S 1000 2 5) 4/1 0,18/0,75 40 1Am 37 11
MH10SD/1S 1000 1 7 8/2 0,45/1,9 30 1Am 58 11
MH20LD/1S 2000 2 7 4/1 0,45/1,9 30 1Am 61 2,2
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MH1SD/1S 420 148 140 72 404 235 169 25 80 455 2,5 25 35 30,5
MH3LD/1S 420 148 140 72 404 235 169 25 80 455 2,5 25 35 30,5
MH3SD/1S 420 148 140 72 404 235 169 25 80 455 2,5 25 35 30,5
MH5LD/1S 420 148 140 72 404 235 169 25 80 455 2,5 25 35 30,5
MH5SD/1S 420 148 140 72 404 235 169 25 80 455 2,5 25 35 30,5
MH10LD/1S 456 148 140 72 404 235 169 25 80 455 2,5 25 35 30,5
MH10SD/1S 454 174 144 116 452 266 186 25 92 545 2,5 30 36,5 36,5
MH20LD/1S 541 174 144 116 452 266 186 34 92 545 2,5 30 36,5 36,5

* Short lanckonténer tébb mint 11 m lanchoz ** Standard méret

Telephelyek: Weboldalak:
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Elektromos lancos emel6

Misia MH
400V

» 0,25t - 2 t teherbirassal MH1G - fliggesztShorgos kivitel

- Keétsebességes, haromfazisu kivitel, 380-415V k&z6tt Uzemeltethetd

* Alapesetben 3 m EN 818-7 szabvany szerinti horganyzott emel6lanccal 2 m vezérl6kabellel
*  Aluminium &éntvény hajtémiihaz

* Korrézisallo elektromagneses kioldasu fék - aramkimaradas esetén is megtartja a terhet

* |P 55 védettségli motor, IP 65 védettségl kezel6egyseg

* 48V vezérlés

*  Olajftirdés hajtomi

* Mdanyag lancgyujté védor

Opcidk:

* |gény szerinti hosszusagu lanc és vezérlékabel
* Alsé és felsd végallaskapcsold szerelvény

Technikai adatok és méretek

tipus teherbiras Iénqégak teherlanc emelési sebe§ség . m’oto’r sz:xjét tt')rm?g t_ehe[lénc
kg szama (0] (1/2 sebesség) teljesitménye lanc nélkul sajat tdmege
mm m/perc kW kg kg/m
MH1SD/1G 125 1 5 8/2 0,09/0,36 40 2m 35 0,55
MH3LD/1G 250 1 5] 5/1,25 0,09/0,36 40 3m 35 27
MH3SD/1G 250 1 5 8/2 0,09/0,36 40 1Am 35 32
MH5LD/1G 500 1 5] 5/1,25 0,18/0,75 40 1Am 35 31
MH5SD/1G 500 1 5 8/2 0,18/0,75 40 1Am 35 32
MH10LD/1G 1000 2 5) 41 0,18/0,75 40 1Am 37 1,1
MH10SD/1G 1000 1 7 8/2 0,45/1,9 30 1Am 58 11
MH20LD/1G 2000 2 7 41 0,45/1,9 30 1Am 61 2,2

EMELES

MH1SD/1G 445 148 140 72 404 235 169 25 480 2,5
MH3LD/1G 445 148 140 72 404 235 169 25 480 2,5
MH3SD/1G 445 148 140 72 404 235 169 25 480 2,5
MH5LD/1G 445 148 140 72 404 235 169 25 480 2,5
MH5SD/1G 445 148 140 72 404 235 169 25 480 2,5
MH10LD/1G 480 148 140 72 404 235 169 25 480 2,5
MH10SD/1G 500 174 144 116 452 266 186 25 590 2,5
MH20LD/1G 585 174 144 116 452 266 186 34 590 2,5

* Short lanckonténer tébb mint 11 m lanchoz ** Standard méret

Telephelyek: Weboldalak:
Budapest +36-1-286-0205 Emeléstechnika texem.hu

Debrecen +36-52-523-870 Rozsdamentes épitészeti kotélrendszer texinox.hu BE GREEN Leave it on the screen
Miskolc +36-46-322-673 Gépjarmiicsérldk és offroad felszerelések horncsorlo.hu Nyomtatés eldtt gondoljon a kémyezetre




Elektromos lancos emel6

Misia MH
400V

» 0,25t - 2 t teherbirassal MH2S - integralt szabadonfuté haladémiivel

» Kétsebességes, haromfazisu kivitel 380-415V kozott izemeltethetd

¢ Alapesetben 3 m EN 818-7 szabvany szerinti horganyzott emel6lanccal, 2 m vezérlékabellel
*  Aluminium 6ntvény hajtémihaz

*  Korrozioall6 elektromagneses kioldasu fék - aramkimaradas esetén is megtartja a terhet

» |IP 55 védettségl motor, IP 65 védettségli kezel6egység

* 48V vezérlés

*  Olajfurdds hajtomui

* Mulanyag lancgydijté vodor

Opcidk:
» lgény szerinti hosszusagu lanc és vezérlékabel

- Also és fels6 végallaskapcsol6 szerelvény
* Szabadonfuté haladomi szélesebb gerendahoz

Technikai adatok és méretek

tipus teherbiras lancagak teherldnc  emelési sebesség motor sajattbmeg  teherlanc ~ gerendaperem szélessege

kg szama (%] (1/2 sebesség) teljesitménye lanc nélkul  sajat tmege standard  opcionalis
mm m/perc kW ] kg/m mm mm

MH1SD/2S 125 1 5 8/2 0,09/0,36 40 2m 41 0,55 62-152 153-300
MH3LD/2S 250 1 5 5/1,25 0,09/0,36 40 3m 41 27 62-152 153-300
MH3SD/2S 250 1 5 8/2 0,09/0,36 40 1Am 41 32 62-152 153-300
MH5LD/2S 500 1 5 5/1,25 0,18/0,75 40 1Am 41 31 62-152 153-300
MH5SD/2S 500 1 5 8/2 0,18/0,75 40 1AM 41 32 62-152 153-300
MH10LD/2S 1000 2 5 4/1 0,18/0,75 40 1Am 48 1,1 80-203 204-300
MH10SD/2S 1000 1 7 8/2 0,45/1,9 30 1Am 70 11 80-203 204-300
MH20LD/2S 2000 2 7 41 0,45/1,9 30 1Am 80 2,2 106-203 204-300
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EMELES

MH1SD/2S 425 92 404 235 169 25 460 100 2,5 55 200 240 67
MH3LD/2S 425 92 404 235 169 25 460 100 2,5 55 200 240 67
MH3SD/2S 425 92 404 235 169 25 460 100 2,5 55 200 240 67
MH5LD/2S 425 92 404 235 169 25 460 100 2,5 585 200 240 67
MH5SD/2S 425 92 404 235 169 25 460 100 2,5 55 200 240 67
MH10LD/2S 500 92 404 235 169 25 498 120 2,5 78 246 286 87
MH10SD/2S 462 117 452 326,5 186,5 25 555 120 2,5 78 246 286 87
MH20LD/2S 555 117 452 326,5 186,5 34 560 132 2,5 80 276 316 94

* Short lanckonténer tébb mint 11 m lanchoz ** Standard méret
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Elektromos lancos emel6

Misia MH
400V

» 0,25t - 2 t teherbirassal MH3 - integralt elektromos haladomdivel

« Kétsebességes haromfazisu kivitel, 380-415V k&z6tt Uzemeltethetd

* Alapesetben 3 m EN 818-7 szabvany szerinti horganyzott emel&lanccal, 2 m vezérl6kabellel
= Aluminium éntvény hajtémiihaz

»  Korrozidalld elektromagneses kioldasu fék - aramkimaradas esetén is megtartja a terhet

» |P 55 védettségl motor. IP 65 védettségl kezelbegység

* 48V vezérlés

*  Olajfurdés hajtomi

*  Mdanyag lancgydijté vodor Haladémii kétféle valtozatban:

- egysebességes:

Opgidk: 10 miperc (0,1 kW) vagy
. L ke, g 20 m/perc (0,18 kW)
= lgény szerinti hosszusagu lanc és vezérlékabel - kétsebességes 20/5 miperc (0,18/0,045 kW)

» Also és fels6 végallaskapcsolé szerelvény

« Elektromos haladomi szélesebb gerendahoz Min. radiusz minden esetben 900 mm

Technikai adatok és méretek

tipus teherbiras  lancagak teherldnc  emelési sebesség  emelmotor M saiattémeg  teherlanc gerendaperem szélessége
kg szama %] (1/2 sebesség) teljesitménye lanc nélkil  sajat témege standard  opcionalis
mm m/perc kw kg kg/m

MH1SD/3 125 1 5 8/2 0,09/0,36 40 2m 76 0,55 55-200 201-300
MH3LD/3 250 1 5 5/1,25 0,09/0,36 40 3m 76 27 55-200 201-300
MH3SD/3 250 1 5 8/2 0,09/036 40  1Am 76 32 55-200 201-300
MH5LD/3 500 1 5 5/1,25 0,18/0,75 40  1Am 76 31 55-200 201-300
MH5SD/3 500 1 5 8/2 0,18/0,75 40  1Am 76 32 55-200 201-300
MH10LD/3 1000 2 5 4/1 0,18/0,75 40  1Am 85 11 55-200 201-300
MH10SD/3 1000 1 7 8/2 0,45/1,9 40 1Am 106 11 60-200 201-300
MH20LD/3 2000 2 7 4/1 0,45/1,9 40 1Am 106 2,2 60-200 201-300
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EMELES

MH1SD/3 465 24 165 280 25 460 99 2,5 60 270 356 103 25
MH3LD/3 465 24 165 280 25 460 99 2,5 60 270 356 103 25
MH3SD/3 465 24 165 280 25 460 99 2,5 60 270 356 103 25
MH5LD/3 465 24 165 280 25 460 g9 2,5 60 270 356 103 25
MH5SD/3 465 24 165 280 25 460 99 2,5 60 270 356 103 25
MH10LD/3 500 24 172 317 25 460 124,5 2,5 80 300 376 125 25
MH10SD/3 580 72 172 317 25 584 124,5 2,5 80 300 376 125 25
MH20LD/3 667 72 172 317 34 584 124,5 2,5 80 300 376 125 25

* Short lanckonténer tébb mint 11 m lanchoz ** Standard méret
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