Emelémagnes - univerzalis
Delta DML

» 0.1t-6tteherbirassal

«  Sik- és kor keresztmetszetl anyagok emelésére és szallitasara
«  Kompakt kialakitas, kénnyl kezelhetéség

« Nagy energiaju magnesek

« Nagy méretli emel6szem

* Biztonsagi tenyez6: 3,5

«  Uzemi hémérséklet: -40 °C - +80 °C

*  Vonatkozé el6irasok: CE/EN 13155/MRL 2006/42 EWG

» Hosszutavu alkatrészellatas

Technikai adatok és méretek

[ F©

teherbiras teherbiras max. teherbirashoz
SIS EIE kor keresztmetszetl szikséges
teher esetén teher esetén anyagvastagsag
kg ] mm - tél

DML 100 100 30 30 92 64 70 32 40 8 142 3
DML 300 300 100 40 165 88 96 45 62 12 176 10
DML 600 600 200 50 236 118 120 60 88 16 219 24
DML1000 1000 - 60 264 168 168 96 M 20 266 50
DML 2000 2000 - 70 378 230 217 125 174 28 462 125
DML 4000 4000 - 80 453 290 265 162 216 32 567 220
DML 6000 6000 - 100 713 290 265 162 216 32 707 398

Emelémagnessel tértén6 emeléskor az emelési kapacitas kiszamitasahoz az 6sszes emeléssel kapcsolatos tényezét figyelembe kell venni!
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