Emelémagnes - univerzalis
Delta QML

» 0.1t-2tteherbirassal

«  Sik- és kor keresztmetszet(i anyagok emelésére és szallitasara
*  Kompakt kialakitas, kénnyl kezelhetéség

* Nagy energiaju magnesek

* Robusztus aluminium haz

* Nagy méretli emel6szem

* Biztonsagi tényezd: 3,5

* Uzemi hémérséklet: -40 °C - +80 °C

* Vonatkoz6 el6irasok: CE/EN 13155/MRL 2006/42 EWG

+ Hosszutavu alkatrészellatas

Technikai adatok és méretek

teherbiras teherbiras max. teherbirashoz
sik feltletd kor keresztmetszetii szikséges
tipus teher esetén teher esetén anyagvastagsag
kg ] mm - t6l

QML 100 100 50 15 137 62 66 21 32 8 15 120 4
QML 300 300 150 20 199 90 95 38 50 1 22 175 11
QML 600 600 300 30 263 115 107 42 58 13 25 225 21
QML1000 1000 500 40 303 150 147 50 64 18 29 266 42
QML 1500 1500 700 50 368 166 163 56 76 21 37 336 62
QML 2000 2000 1000 60 417 190 195 56 76 21 37 415 105

Emelémagnessel térténé emeléskor az emelési kapacitas kiszamitasahoz az 6sszes emeléssel kapcsolatos tényezét figyelembe kell venni!
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