Emelémagnes - kor keresztmetszetii anyagokhoz
FX-R

» 0.1t-1,8tteherbirassal

- Kifejezetten kor keresztmetszetli anyagok emelésére é szallitasara
- Kompakt kialakitas, alacsony holttémeg

« Nagy energiaju, megbizhato, kérnyezetbarat magnesek

. Magas teljesitmény biztositasa kevesebb felhasznalt magnessel

« Nagy méretli emel6szem

« Oldalsé emel6szemmel is szerelheték

« 3 évgarancia

* 10 év garancia a poétalkatrészek szallitasara

* Biztonsagi tényezé: 3,5

= Vonatkozo6 el6irasok: CE/EN 13155/MRL 2006/42 EWG

Technikai adatok és méretek

Emelémagnessel térténé emeléskor
az emelési kapacitas kiszamitasahoz
az 6sszes emeléssel kapcsolatos
tényezdt figyelembe kell venni!

max. teherbirashoz

tipus tehirbirés  teher sziikséges sajat
] atmeérdje anyagvastagsag témeg
mm mm - tél kg

FX-R 100 100 25-150 8 4 161 70 68 124 136 30/42
FX-R 225 225 50-205 10 9,5 205 98 90 158 190  42/53
FX-R 450 450 50-270 20 22 288 126 112 189 228  51/62
FX-R 750 750 70-370 20 49 361 170 142 240 261 60/76
FX-R 1200 1200 120-560 40 127 472 248 190 334 409  68/89
FX-R 1800 1800 120-560 40 182 648 248 190 334 534 68/89

FX emelémagnesek elényei

A nagy méretl kovacsolt emelészem Afogantyu végén talalhaté biztonsagi horony A nagy energiaju magnesek stabil teljesitményt hagyomanyos
kénnyen hozzaférhetd és sajat terhelési mutatja a teljes zarast. biztositanak a magneses magban emelémagnes
tartomanyaban a szokasos horgokhoz a maximalis 80 °C - os miikodési hémérsékletig.

csatlakoztathato. / deaktivalt

Teljesen nikkelezett

monoblokk magneses tengely,
egy darabbol, golyéscsapagyazva,
mechanikus gyenge pont nélkul.

aktivalt

FX

Nikkelezett,
szilard allérész egy darabbdl.

A stabil kar egy kézzel miikddtethet6é kapcsold6 mechanizmussal, emelémagnes
Strapabir6 terhelés/adattabla kézi fékrendszerrel, ergondémikus PAH-mentes miianyag fogantyuval ellatott. Porvédett golyoscsapagy. _
eloxalt, vakuumos eljarassal készitve. A szerkezet 6nzar6 és visszacsapodas-mentes. deaktivalt

Hagyomanyos magnesek:
slllyesztett vagy hegesztett valtomi
beépitett magnesekkel 180° elméleti
kapcsolasi sz6ggel, gyengitett vagy
hegesztett tengely, 3 légrés

FX magnesek:

massziv kapcsolotengely
beépitett magnesekkel, aktivalt
90° elméleti kapcsolasi ut,
rendlivil robusztus tengely,
1 légérs
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Emelémagnes - kor keresztmetszetii anyagokhoz
FX-R

Felvehet6 teher méretek sik anyag esetén
Eré/Teher/Légrés

FX-R 100 légrés < 0,1 mm légrés 1,1 - 0,3 mm légrés 0,3 - 0,5 mm
anyagvastagsag teherbiras L teherbiras L teherbiras L
mm max. max. . max. max. . max. max.
] mm kg mm kg mm
>=2 25 800 800 12 800 800 10 800 800
>=4 50 1500 1000 40 1500 1000 30 1200 1000
>=6 70 1500 1000 60 1500 1000 45 1200 1000
>=8 100 1500 1000 75 1500 1000 60 1200 1000
FX-R 225 légrés < 0,1 mm légrés 1,1 -0,3 mm légrés 0,3 - 0,5 mm
anyagvastagsag teherbiras L teherbiras L teherbiras L
mm max. max. . max. max. . max. max.
kg mm ] mm kg mm
>=4 80 1600 1000 60 1500 1000 40 1250 1000
>=8 180 2000 1250 150 2000 1250 120 1500 1250
>=10 225 2250 1250 200 2000 1250 150 1500 1250
FX-R 450 légrés < 0,1 mm légrés 1,1 - 0,3 mm légrés 0,3 - 0,5 mm
anyagvastagsag teherbiras L teherbiras L teherbiras L
mm max. max. o max. max. o max. max.
kg mm ] mm ] mm
>=6 150 1800 1500 120 1800 1000 100 1500 1250
>=10 300 2250 1500 250 2250 1250 210 2000 1250
>=15 400 2500 1500 350 2500 1250 300 2000 1250
>=20 450 3000 1500 400 3000 1250 350 2500 1250
FX-R 750 légrés < 0,1 mm légrés 1,1 - 0,3 mm légrés 0,3 - 0,5 mm
anyagvastagsag teherbiras teherbiras teherbiras
mm max. o o max. a o max.
kg kg kg
>=8 300 2250 1500 280 2250 1500 250 2250 1250
>=10 400 2500 1500 380 2500 1500 300 2500 1250
>=15 700 3000 1500 680 3000 1500 550 3000 1250
>=20 750 3500 1500 720 3000 1500 600 3000 1250
FX-R 1200 légrés < 0,1 mm légrés 1,1 - 0,3 mm légrés 0,3 - 0,5 mm
anyagvastagsag teherbiras L teherbiras L teherbiras L
mm max. max. o max. max. o max. max.
kg mm ] mm ] mm
>=15 600 2500 2000 500 3000 2000 440 2500 1500
>=20 800 3000 2000 600 3000 2000 550 3000 1500
>=25 1000 3500 2000 800 3000 2000 700 3000 1500
>=40 1200 4000 2000 1000 3000 2000 900 3000 1500
FX-R 1800 légrés < 0,1 mm légrés 1,1 - 0,3 mm légrés 0,3 - 0,5 mm
anyagvastagsag teherbiras L teherbiras L teherbiras L
max. o o max. " " max.
kg mm kg mm kg mm
>=15 900 2500 2000 750 3000 2000 660 2500 1500
>=20 1200 3000 2000 1000 3000 2000 825 3000 1500
>=25 1500 3500 2000 1200 3000 2000 1050 3000 1500
>=40 1800 4000 2000 1500 3000 2000 1200 3000 1500
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Emelémagnes - kor keresztmetszetii anyagokhoz
FX-R

Felvehet6 teher méretek kor keresztmetszetii anyag esetén

Eré/Teher/Légrés
légrés < 0,1 mm légrés 1,1 - 0,3 mm légrés 0,3 - 0,5 mm
tipus anyagv%stagség teherbiras emelheto teher teherbiras emelhetd teher teherbiras emelhet6 teher
max. max. hossza max. max. hossza max. max. hossza

mm kg mm kg mm ] mm
FX-R 100 21-150 100 2000 75 2000 60 1500
FX-R 225 50-205 225 3000 200 2500 150 2000
FX-R 450 50-270 450 4000 375 3500 280 3000
FX-R 750 70-370 750 4500 600 4000 450 3000
FX-R 1200 120-560 1200 4500 900 4000 700 3500
FX-R 1800 120-560 1800 5000 1500 4000 1125 3500
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