Emelémagnes - vékony anyagokhoz
FX-P

» 0.17 t- 0,65 t teherbirassal

» Kifejezetten vékony lapok, rudak, csévek emelésére és szallitasara
» Nagy energiaju, megbizhaté, kérnyezetbarat magnesek

« Kompakt kialakitas, alacsony holttémeg

« Kuildnleges magneses konfiguraciod

* Magas teljesitmény biztositasa kevesebb felhasznalt magnessel
* Nagy méretl emel6szem

* Oldals6 emelészemmel is szerelhetd

* 3 évgarancia

* 10 év garancia a potalkatrészek szallitasara

* Biztonsagi tényezé: 3,5

«  Vonatkozé eléirasok: CE/EN 13155/MRL 2006/42 EWG

Technikai adatok és méretek

Emelémagnessel térténé emeléskor
az emelési kapacitas kiszamitasahoz
az dsszes emeléssel kapcsolatos
tényezét figyelembe kell venni!

max. teherbirashoz

teher sziikséges
teherbiras atméréje anyagvastagsag
kg mm
FX-P 170 170 30-105 8 5,1 195 64 70 134 136 30/42
FX-P 330 330 40-160 10 12,4 265 87 90 170 190 42/53
FX-P 650 650 60-210 20 26 352 112 108 203 228 51/62

FX emelémagnesek elényei

A nagy méretl kovacsolt emelészem Afogantyd végén talalhato biztonsagi horony A nagy energiaju magnesek stabil teljesitményt hagycﬂ)me}nyos
kénnyen hozzaférhetd és sajat terhelési mutatja a teljes zarast. biztositanak a magneses magban emelémagnes
tartomanyaban a szokasos horgokhoz a maximalis 80 °C - os miikodési hémérsékletig. .
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A stabil kar egy kézzel mikodtetheté kapcsolé mechanizmussal, emeldmagnes
Strapabir6 terhelés/adattabla kézi fékrendszerrel, ergonomikus PAH-mentes mianyag fogantyuval ellatott. Porvédett golydscsapagy.
eloxalt, vakuumos eljarassal készitve. A szerkezet 6nzar6 és visszacsapddas-mentes. deaktivalt

Hagyomanyos magnesek:
stllyesztett vagy hegesztett valtom(
beépitett magnesekkel 180° elméleti
kapcsolasi szoggel, gyengitett vagy
hegesztett tengely, 3 légrés

FX magnesek: »
massziv kapcsolétengely aktivalt

beépitett magnesekkel,
90° elméleti kapcsolasi ut,
rendlivil robusztus tengely,
1 légérs
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Emelémagnes - vékony anyagokhoz
FX-P

Felvehet6 teher méretek sik anyag esetén
Eré/Teher/Légrés

légrés 0,3 - 0,5 mm

teherbiras L
max. max.
kg mm
15 800 800
50 1200 1250
75 1200 1250
100 1200 1250

légrés 0,3 - 0,5 mm

teherbiras L
max. max.
kg mm
60 1250 1250
100 1500 1500
180 1500 1500
200 1500 1500

FX-P 170 légrés < 0,1 mm légrés 1,1 - 0,3 mm
anyagvastagsag teherbiras L teherbiras L
mm max. max. max. max.
kg mm kg mm
>=2 30 800 800 20 800 800
>=4 80 1500 1250 60 1500 1250
>=6 120 1500 1250 90 1500 1250
>=8 170 1500 1250 130 1500 1250
FX-P 330 légrés < 0,1 mm légrés 1,1 - 0,3 mm
anyagvastagsag teherbiras L teherbiras L
mm max. max. . max. max.
kg mm kg mm
>=4 100 2000 1250 80 1500 1250
>=6 160 2500 1500 130 2000 1500
>=8 300 2500 1500 240 2000 1500
>=10 330 2500 1500 270 2000 1500
FX-P 650 légrés < 0,1 mm légrés 1,1 - 0,3 mm
SEENERIEEREE teherbiras L teherbiras L
mm max. max. . max. max.
kg mm kg mm
>=4 160 2250 1500 130 2000 1500
>=6 200 2500 1500 175 2250 1500
>=8 450 3000 1500 400 3000 1500
>=10 550 2500 1500 500 3000 1500
>=20 650 3000 1500 570 3000 1500

légrés 0,3 - 0,5 mm

teherbiras L
max. max.
kg mm
110 2000 1500
140 2250 1500
320 2500 1500
400 2500 1500
450 2500 1500

Felvehet6 teher méretek kor keresztmetszetii anyag esetén
Eré/Teher/Légrés

légrés < 0,1 mm

légrés 1,1 - 0,3 mm

tipus anyagva@stagség teherbiras emelhet6 teher teherbiras emelhetd teher
max. max. hossza max. max. hossza
mm kg mm kg mm
FX-P 170 30-105 150 2000 115 2000
FX-P 330 40-160 300 3500 250 3000
FX-P 650 60-210 550 4000 480 3500

légrés 0,3 - 0,5 mm

teherbiras emelhet6 teher
max. max. hossza
kg mm
60 2500
180 2500
400 3000
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