Emelémagnes - magas hémérsékletii anyagokhoz
Walmag NEO HOT

» 0.151t- 2 t teherbirassal

«  Sik- és kor keresztmetszetl anyagok emelésére és szallitasara
« Kompakt kialakitas

« High-Energy Neodymium magnesek

- Easy Switch kapcsolérendszer biztonsagi zarral

« Tovabbfejlesztett Iégrés képesség

* 5 év garancia a magnes rendszerre

* Max.hasznalati hémeérséklet: 80 °C

- Biztonsagi tényezé: 3

- Vonatkozo6 el6irasok: CE/EN 13155/MRL 2006/42 EWG

Technikai adatok és méretek

+ 150 °C -ig 100% terhelhetéség

Emelémagnessel tbérténé emeléskor az emelési
kapacitas kiszamitasahoz az 6sszes emeléssel
kapcsolatos tényezét figyelembe kell venni!

teherbiras teherbiras koér
sik feltletd kor keresztmetszeti keresztmetszeti
teher esetén teher esetén anyag atmeérdje
kg kg mm
NEOL 150H 150 65 40-100 60 93 120 10 3
NEOL 300H 300 150 60-200 100 152 180 16 10
NEOL 600H 600 300 65-270 120 246 180 20 21
NEOL 1000H 1000 500 100-300 146 306 236 20 40
NEOL 1500H 1500 750 150-350 165 374 273 20 69
NEOL 2000H 2000 1000 150-350 165 478 273 20 90
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