Fogasléces emel6
Bocker T2 - csokkentett magassaggal

» 1.5t-10 t teherbirassal Hajtokar jellemzdk:

- Fogasléces emels alacsony beépitési magassaggal A hajtokarok N14 vagy N17 mm-es csatlakozastak.

«  Terhek emelésére, hlizasara, tolasara, megtamasztasara Névleges terhelés:

«  Kétféle hajtokarral: T2S - SIKU; T2R - RAKU - 250 mm-es hajtokarok 70 Nm;

.+ Vizszintesen és fliggdlegesen egyarant hasznalhatéd - 300 mm-es hajtokarok 168 Nm.

* Robusztus acélhaz kékre festve

»  Precizen megmunkalt fogaskerekek és fogasléc A RAKU és SIKU tipusok beépitett surlodo tarcsas fékkel,
*  Megerésitett csorl6 tengely mianyag vagy sargaréz fékbetéttel rendelkeznek.

«  200x200 mm talp A RAKU hajtékar kivaléan hasznalhaté sziik térben is,

«  Automatikus biztonsagi fék a hajtékart nem kell 360° - ban elforgatni, a teher emelhet6 vagy
« 30 mm csap sullyeszthetd a kar felfelé/lefelé mozgatasaval is.

- Megfeleléség: DIN 7355:1970

Technikai adatok és méretek
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teherbiras

T2S 15/T2R 15 1,5 250 550 800 80 40 130 140 60 70 250 1"
T2S 30/T2R 30 3 275 570 845 85 55 130 140 65 80 250 18
T2S 50/T2R 50 5 300 600 900 95 55 150 170 70 80 250 24
T2S 75/T2R 75 7,5 300 625 925 95 55 150 170 70 80 250 26
T2S 100/T2R 100 10 300 650 950 125 65 150 170 80 90 300 38
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