Fogasléces jarmii emel6
Bocker T6

» 8t teherbirassal

Kétféle hajtokarral: T6S - SIKU; T6R - RAKU
Vizszintesen és flggdlegesen egyarant hasznalhato
Robusztus acélhaz kékre festve

Precizen megmunkalt fogaskerekek és fogasléc
Megerdsitett csorlé tengely

200x200 mm talp

Automatikus biztonsagi fék

@ 30 mm csap

*  Megdfeleléség: DIN 7355:1970
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Technikai adatok és méretek

Fogasléces emel6 elsésorban jarmlvek emeléséhez alakitva

Hajtokar jellemzdk:

A hajtékarok N14 vagy N17 mm-es csatlakozasuak.
Névleges terhelés:

- 250 mm-es hajtékarok 70 Nm;

- 300 mm-es hajtékarok 168 Nm

A RAKU és SIKU tipusok beépitett surlodo tarcsas fékkel,
mianyag vagy sargaréz fékbetéttel rendelkeznek.

A RAKU hajtokar kivaléan hasznalhato sziik térben is,

a hajtokart nem kell 360° - ban elforgatni, a teher emelhetd
vagy stllyeszthetd a kar felfelé/lefelé mozgatasaval is.
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T6S 80/T6R 80 8 630 1240

105 500 500 635 243 300 95

Telephelyek:

Budapest +36-1-286-0205
Debrecen +36-52-523-870
Miskolc +36-46-322-673

Weboldalak:

Emeléstechnika texem.hu
Rozsdamentes épitészeti kotélrendszer texinox.hu
Gépjarmiicsorlék és offroad felszerelések horncsorlo.hu
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