Fiiggesztékek élvédelme

ELVEDOK, EL- ES KOPASVEDELEM

Ateher és a fliggeszték kapcsolatanal gyakran el&fordul, hogy a fliggeszték olyan helyen érintkezik a teherrel (vagy koézvetité elemmel)
amely nem emel&szem jellegl. Lehet pl. alacsapott, hurkolt vagy szoritd kétozési mod.

Lehet olyan eset is, amikor ugyan van megfeleld teherbirasu és méretl emel6szem kialakitva az emelendé terhen, azonban ez ugy
helyezkedik el, hogy a fliggeszték az emelési folyamat k6zben hozzaér vagy dorzsélédik az emelendé targy egyes fellleteihez.

A hajlékony fuggesztékek élettartamanak névelése, a teher sérilésektdl valé megoévasa illetve az emelési folyamat kockazatainak csékkentése
érdekében célszer( alkalmazni kilonféle él- és kopasvédoket.

Az adott feladathoz alkalmazhato élvédodk és/vagy kopasvéddk kivalasztasahoz az emelési technoldgia illetve a teher jellemz8inek megfeleld
ismerete szlikséges.

Alapvetéen megkulénbdztetlnk:
- kopasveédelmi megoldasokat és
- élvédelmi megoldasokat.

A kopasveédok is ellathatnak kisebb mértékben élvédelmi feladatot is, azonban ezek jellemz&en dorzso6l6, koptatd hatasok fliggesztéket éré
kivédésére szolgalnak. A kopasvédé sohasem tekinthetd teljes értekd élvéddnek.

Az élvédok lehetnek kulonallo eszkdzok, melyeket a teher éles sarkaira kell helyezni a fliggesztékag ala vagy lehetnek olyanok is melyek a
fuggesztékagra vannak ,raontve”, felflizve esetleg csatolva.
Egyes esetekben hasonlé megoldasok alkalmazhatok élvedelemre rakomanyrogzitési feladatoknal is.

Ateher élei és éles sarkai tobb problémat is felvethetnek. Elvédelem nélkiil emelés kézben sériilhet a teher, sériilhet a fliggeszték, akar a teher
leejtése is el6fordulhat.

Ezek sérilési kockazatot jelentenek mind az emelés kdrnyezetében tartozkodé személyekre és vagyontargyakra, mind az emelt teher illetve az
emelégép épségére vonatkozoan.

A hajlékony fuggesztékek névleges terhelhetésége bizonyos feltételekhez kotétt, melyeket vagy a szabvanyok vagy a
gyartoi eldirasok tartalmaznak. Mind az acélsodronykételes, mind a teherlancos, mind a mlanyagszalas figgesztekek
esetében figyelembe meg kell az emelend6 teher esetleges koptatd, dérzsold illetve vago, hasitd hatasait.

A hajlékony fuggesztékek élettartamanak novelése, a teher sérilésektdl valé megovasa illetve az emelési folyamat kockazatainak csékkentése
érdekében célszer( alkalmazni kilonféle él- és kopasvédoket.

Az adott feladathoz alkalmazhatoé élvéddk és/vagy kopasvéddk kivalasztasahoz az emelési technoldgia illetve a teher jellemz&inek megfeleld
ismerete sziikséges.

A hajlékony fuggesztékek névleges terhelhetésége bizonyos feltételekhez kotétt, melyeket vagy a szabvanyok vagy a gyartoi eléirasok
tartalmaznak. Mind az acélsodronykételes, mind a teherlancos, mind a mlanyagszalas fuggesztékek esetében figyelembe kell venni az
emelendd teher esetleges koptato, dérzsoéld illetve vago, hasité hatasait.

Aterhen elhelyezhet6 élvédék lehetnek:
- standard, régzités nélkuliek;
- beépitett magnessel ellatottak.

A fuggesztéken lévd élvédok lehetnek:
- ,gyarilag” felflzottek;

- utélagosan rahuzottak;

- Ontott poliuratan réteggel ellatottak.

A kopasvédok a fliggesztékeken lehetnek:
- felflizottek;

- ravarrottak;

- tépbzaras rogzitésiek.

Egyes korlatozasok:

Acélsodronykételes fliggesztékek esetében:

- Eles sarkon emelés nem megengedett. Alacsapott kételek esetében a minimalis radiusz a kotélatmérd 2x- ese.

- Ahol hajlékony ful csatlakozik a teherhez a fliggesztési pont ajanlott atmérdje a névleges kétélatmérd 5x- 6se, de legalabb 2x-ese legyen.
Mianyagszalas fliggesztékek esetében:

- Az éles sarkon emelés nem megengedett. A teher sarkanak radiusza mindig nagyobb legyen mint emel6eszkdz vastagsaga, azonban ez
6nmagaban még nem garantalja a sériilésmentességet.

- A nagyobb radiusz csékkenti a helyi tulterhelés veszélyét.

Teherlancos fuggesztékek esetén a sarok radiuszanak kell 6sszevetni a lanc névleges atmeéréjével és ezek fliggvényében hatarozhatdé meg
a terhelhet6ség sziikséges cstkkenése.
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Fiiggesztékek élvédelme

tipus
Ly meso 1z 6 atmeérd alkalmazhatosa
EUROLON védétsmlé bels atmerd g
Védétomld mianyagszalas kérkotelek és emeldhevederek 32 1 to hevederek/korkoételek
k(?pas eIIer)l védelmére. . b 38 2 to hevederek/korkotelek
Figyelem: éles sarkok ellen nem biztosit védelmet! o
Ha vagasi veszély all fell, akkor mas megoldast kell valasztani! 65 3 to hevederek/kérkotelek
Anyaga: PVC + szévetbetét 76 6 to hevederek/kérkotelek

-10 °C/+60 °C hémersékleti hatarok k6z6tt alkalmazhato. 102 8 to hevederekikrkotelek
Folyométeres kiszerelésben kaphatd, a vevé igényei szerint to hevederek/korkotele
méretre vagjuk! 127 10 to hevederek/kérkotelek

152 15 to hevederek/korkotelek

PES-SMK tép6zaras védéhuzat

tipus szélesség hosszlsag

mm mm

Tépdzaras védéhuzatok miianyagszalas emel6hevederek

kopas és sériilés elleni védelmére. PES-SMK140 50 1000
Er6s szovesl anyagbol készil. PES-SMK160 60 1000
M’os’ha’to, az_ldOquz?snak_normaI korul_r_nenyek kozott eIIen"aII. PES-SMK200 80 1000
Tépdzaras kialakitasa miatt nagyon kénnyen felszerelhetd.
PES-SMK250 100 1000
PES-SMK300 120 1000

PU-KSE élvédé beépitett magnesek

szélesség szama
Polyurethan élvédék standard és beépitett magneses kivitelben. mm db
Az élekre helyezve nagy mértékben védi a mianyagszalas

emeldkoteleket a vagastol és a serilésektdl. PU-KSE085 o 60 :
Magnessel ellatott valtozata kénnyen hasznalhaté a PU-KSE0100 90 =
magnesezhetd terhek emelésénél. PU-KSE125 120 R

Mérettdl figgben egy, vagy tobb magnespar elhelyezése teszi
lehetévé az élvédé megbizhatéd pozicionalasat. PU-KSE150 ([ 150 -
PU-KSE200 [ ) 180 -
PU-KSE300 o 300 -
PU-KSE065-MAG [ ) 60 2
o 7 b PU-KSE100-MAG 90 4

) ,

Iy | PU-KSE125-MAG 120 4
o i PU-KSE150-MAG o 150 4
PU-KSE200-MAG ([ ] 180 6
PU-KSE300-MAG () 300 8

Mianyagszalas fiiggesztékekhez hasznalhaté él-és kopasvéddék

PU-KSW élvédé

tipus alkalmazhatésag ~ N0SSZ

mm

Sarokvéddk mlianyagszalas korkotelek, illetve ezekbdl
Osszeallitott fliggesztékek sérilés elleni védelmére szolgalnak
éles sarkokkal rendelkezd terhek emelése esetén.

Anyaga: polyurethan.

PU-SKW30 3 to kérkotelek 80
PU-SKW50 5 to kérkotelek 125
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LIFT-TEX EXTEEMA-L tépdzaras védéhuzat

Tépbzaras kopasvédd huzatok korkételekhez és % % 86.303 N
mianyagszalas emel6hevederekhez, extrém ellenall6 és '
flexibilis alapanyagbol.

Kuléndsen ajanlott a LIFT-TEX extrém teherbirasu
korkotelekhez.

Nyomas (N) tirés
hagyomanyos PES
alapanyaghoz képest

Toébbszorosére noveli a korkdtelek és emeléhevederek
élettartamat.

Kivalo ellenallas a vagassal szemben.

Nem hajlamos kifaradasra. £ 9538 N
Nagyon csekély nyulas, nagyon nagy kopasallésag jellemzi.

Tépobzaras kialakitasa miatt nagyon kdnnyen felszerelhet6. PES EXTREEMA-L

PU-FB élvédo
névleges méret kilsd
Polyurethan védéhiivelyek miianyagszalas emeléhevederek, szélesség szélesség hosszlsag
illetve ezekbd| 6sszeallitott fiiggesztékek kopas és sériilés mm mm mm
elleni védelmére. PU-FB1-030 30 40 1000
Kivitele: PU-FB1-050 50 60 1000
- egy olda_li v’édelmet b!ztositc? PU-FB1 PU-FB1-060 60 70 1000
- kétoldali védelmet biztosité PU-FB2 PU-FB1-090 90 100 1000
PU-FB1-120 120 130 1000
PU-FB1-150 150 160 1000
PU-FB1-180 180 190 1000
PU-FB1-240 240 250 1000
PU-FB1-300 300 310 1000

névleges méret kilsd
PU-FB 1 szélesség szélesség hosszusag
mm mm mm
PU-FB2-030 30 40 1000
PU-FB2-050 50 60 1000
PU-FB2-060 60 70 1000
PU-FB2-090 90 100 1000
PU-FB2-120 120 130 1000
PU-FB2-150 150 160 1000
PU-FB2-180 180 190 1000
PU-FB 2 PU-FB2-240 240 250 1000
PU-FB2-300 300 310 1000
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