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Egy, vagy kétsebességes emel6khoz kivitelezett fliggékapcsolok l ‘v
Mechanikusan 6sszekapcsolt nyomégombok d ¢ 4
UL/CSA megfelel6ség

IP 65 kettds szigetelés (IEC/EN 60529)

Utés- é héalld

Egysoros gombkiosztas

3 gombos valtozatok

Lézergravirozott szimb6lumok (EN 60204-1, FEM 9.941)
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P03.1 P03.1N P03.D2

Technikai adatok és méretek

Nyomdgomb tipusok és kapcsolasi modok

%
- |0

65 104

@ »® 0 @& ©
ot oty oy |

Nyomégomb kiosztasok

Tipus: P03.1

Egysebességes motorvezérléshez
Sajat ttmeg=0,44 kg

2 nyomoégomb &sszekapcsolva

+ vészleallité gomb

Tipus: P03.1N

Egysebességes motorvezérléshez
Sajat ttmeg=0,44 kg

2 nyomogomb 6sszekapcsolva

+ vészleallité gomb
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Tipus: P03.D2

Egysebességes motorvezérléshez
Sajat tomeg=0,44 kg

2 nyomogomb 6sszekapcsolva

+ vészleallito gomb
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Telephelyek: Weboldalak:
Budapest +36-1-286-0205 Emeléstechnika texem.hu

Debrecen +36-52-523-870 Rozsdamentes épitészeti kotélrendszer texinox.hu BE GREEN Leave it on the screen
Miskolc +36-46-322-673 Gépjarmiicsérldk és offroad felszerelések horncsorlo.hu Nyomtatés eldtt gondoljon a kémyezetre




