Filiggékapcsolo

4-14 nyomégombbal
PLB
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UL/CSA megfelel6ség

IP 65 kettds szigetelés (IEC/EN 60529)
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Kétsoros gombkiosztas

4/6/8/10/12/14 gombos valtozatok
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Opciodk:

« V0 anyagbdl, UL megfelel6séggel

Technikai adatok és méretek

Nyomogomb tipusok és kapcsolasi médok
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Nyomogomb kiosztasok

Tipus: PLB 04 E
Egysebességes
motorvezérléshez

L=345 mm

Sajat témeg=0,53 kg

2 nyomoégomb

paronként sszekapcsolva
+ 1 vészleallitd gomb

+ 1 start gomb
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Tipus: PLB 06 D2 E
Kétsebességes

direkt motorvezérléshez
L=399 mm

Sajat tdmeg=0,73 kg

4 nyomé6gomb

paronként 6sszekapcsolva
+ 1 vészleallité gomb

+ 1 start gomb
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Tipus: PLB 08 E

Egysebessé
O olorverenasher
9@ L=453 mm

Sajat témeg=0,86 kg

6 nyomogomb

paronként sszekapcsolva
+ 1 vészleallité gomb

Telephelyek:

Budapest +36-1-286-0205
Debrecen +36-52-523-870
Miskolc +36-46-322-673

Lézergravirozott szimb6lumok (EN 60204-1, FEM 9.941)
@ 30 mm-es, kioldashoz elfordithaté vészleallitd
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Weboldalak:

Egy, vagy kétsebességes motorokhoz kivitelezett fliggékapcsolok
Mechanikusan 8sszekapcsolt nyomégombok
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Tipus: PL04 D2 E
Kétsebességes

direkt motorvezérléshez
L=345 mm

Sajat ttmeg=0,555 kg

2 nyomoégomb

paronként dsszekapcsolva
+ 1 vészleallité gomb

+ 1 start gomb

Tipus: PLB 06 D4 E
Kétsebességes

direkt motorvezérléshez
L=399 mm

Sajat témeg=0,755 kg

4 nyomogomb

paronként 6sszekapcsolva
+ 1 vészleallité gomb

+ 1 start gomb

Tipus: PLB 08 D4 E
Kétsebességes

direkt motorvezérléshez
L=453 mm

Sajat témeg=0,92 kg

6 nyomdgomb

paronként 6sszekapcsolva
+ 1 vészleallité gomb

+ 1 start/vészcsengé gomb

Emeléstechnika texem.hu
Rozsdamentes épitészeti kotélrendszer texinox.hu
Gépjarmiicsorlék és offroad felszerelések horncsorlo.hu
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Tipus: PLB 06 E
Egysebességes
motorvezérléshez

L=399 mm

Sajat ttmeg=0,7 kg

4 nyomoégomb

paronként 6sszekapcsolva
+ 1 vészleallitd gomb

+ 1 start gomb

Tipus: PLB 08 E
Egysebességes
motorvezérléshez

L=453 mm

Sajat ttmeg=0,86 kg

6 nyomogomb

paronként 6sszekapcsolva
+ 1 vészleallité gomb

Tipus: PLB 08 D4 E
Kétsebességes

direkt motorvezérléshez
L=453 mm

Sajat ttmeg=0,92 kg

6 nyomogomb

paronként 6sszekapcsolva
+ 1 vészleallité gomb

+ 1 start/vészcsengd gomb

BE GREEN Leave it on the screen
Nyomtatés el6tt gondoljon a kérnyezetre




Filiggékapcsolo

4-14 nyomégombbal
PLB

Tipus: PLB 10 E
Egysebességes
motorvezérléshez

L=547 mm

Sajat ttmeg=1,08 kg

8 nyomogomb

paronként 6sszekapcsolva
+ 1 vészleallité gomb

Telephelyek:

Budapest +36-1-286-0205
Debrecen +36-52-523-870

Miskolc

+36-46-322-673

@. Tipus: PLB 12 E @. Tipus: PLB 14 E
Egysebességes Egysebességes
g% motorvezérléshez g% motorvezérléshez
L=604 mm L=655 mm
0@ Sajat témeg=1,245 kg 0@ Sajat tomeg=1,445 kg
10 nyomoégomb 12 nyomoégomb
@@ paronként 6sszekapcsolva 0@ paronként 6sszekapcsolva
°@ + 1 vészleallitd gomb °@ + 1 vészleallité gomb

+ start/vészcseng6 gomb + start/vészcsengé gomb

Weboldalak:
Emeléstechnika texem.hu

Rozsdamentes épitészeti kdtélrendszer texinox.hu BE GREEN Leave it on the screen
Gépjarmiicsorl6k és offroad felszerelések horncsorlo.hu Nyomtatas elétt gondoljon a kdrnyezetre




