
Használati- és karbantartási utasítás 

az 

FX permanens emelőmágnesekhez 



Használati és karbantartási utasítás az FX emelőmágnesekhez  

FIGYELEM! Olvassa el gondosan ezt a használati- és karbantartási utasítást az első használatba vétel 

előtt. Ha kérdése van, vagy bizonytalan a használatot illetően keresse fel a forgalmazót. 

Ez az utasítás része az emelőmágnesnek és a felhasználó részére biztosítani kell a megismerését és az 

elérhetőségét. 

FIGYELMEZTETÉS: 
A mágnest csak olyan feladatokhoz használja amihez alkalmas, ha nem biztos ebben, akkor vegye fel a 
kapcsolatot a forgalmazóval. Bármilyen változtatás az emelőmágnesen nem megengedett. 

Kérjük vegye figyelembe az ide vonatkozó előírásokat az emelőeszközökre vonatkozóan. 

A garancia 36 hónap a vásárlástól számítva.  

Nem tekinthetők garanciális hibának azok a meghibásodások, melyek: 

• a nem megfelelő használatból és / vagy a használati utasítás be nem tartásából / vagy a karbantartási 
utasítások be nem tartásából 

• a használatból eredő normál kopásból 

• nem jogosult (felhatalmazott) gyártó vagy javító műhely módosításai és / vagy a javításai következtében 
keletkeztek. 
 

1. Felhasználási terület 
Az FX típusú permanens emelőmágnesek ferromágneses (=mágnesezhetően viselkedik, mint az acélok) 
anyagú alkatrészek emelésére szolgál, az alkalmazási határok betartása mellett 
Az FX emelőmágnesek tömör kivitelűek, egyszerű a kezelésük, biztonságos, megbízható és erős 
mágneses erő jellemzi. 
Az emelőmágnesek segítségével a műveletek egyszerűsíthetők, rövidebbé teszik a be- és kirakodást. Az 
eszközök az emelés széles munkaterületen használhatóak úgy, mint pl. feldolgozóipar, hajógyárak, 
raktárak, szállító- és anyagmozgatás. Általában az emelőmágnest daruhoz csatlakoztatják, de 
lehetséges más géphez is, mint targoncák és rakodógépek. A leírásunk csak az emelőmágnesek 
felhasználási szabályozását tartalmazza, az emelés közbeni veszélyeket nem. 
 

2. Technikai adatok 

Az FX emelőmágnesek egy 

szimpla mágnessel dolgoznak. 
A belső mágnes kör a 
mágnesrendszer aktiválásával, 

az emelőkar segítségével 
nyitható vagy zárható (külső 

energiabevitel nélkül). A 
méretek és tömegek, valamint 
a megengedett emelőerő sima 

felületek (RA < 6,3 µm) esetén 
az alábbi táblázatból 

olvashatóak ki:   
    

Típus Max. megengedett 
terhelhetőség (kg) 

Max. 
terhelhetőség 

(mm) 

Méretek (mm) Önsúly 
(kg) 

sík felület hengeres felület L B H H1 R X/Y 

FX-150 150 
Ø 50-200mm 

75 kg 
8 161 64 60 124 136 30/42 3,6 

FX-300 300 
Ø 50-300mm 

150 kg 
15 205 87 78 158 190 42/53 8,4 

FX-600 600 
Ø 80-400mm 

300 kg 
20 288 112 94 189 228 51/62 19 

FX-1000 1000 
Ø 100-450mm 

500 kg 
25 361 152 120 240 261 60/76 42 

FX-2000 2000 
Ø 120-600mm 

1000 kg 
50 472 228 169 313 409 68/89 115 

FX-3000 3000 
Ø 250-600mm 

1500 kg 
50 648 228 169 313 534 68/89 166 

Biztonsági tényező 3,5/vizsgálati módszer EN 13155 • max. üzemi hőmérséklet 80° A teherbírási 
táblázat és biztonsági előírások figyelembe vételével (10-11. oldal) 
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2.1 Az emelőmágnes legfontosabb egységei

:  

 
Ha ezen fontos részegységek valamelyike megsérül vagy nem megfelelő, a mágnest tovább használni 

nem szabad, azt haladéktalanul meg kell vizsgáltatni szakemberrel és ki kell vonni a munka alól. 

3. A tényezők hatása az emelőmágnessel való emelésekor 
A mágnespólusok az emelőmágnes alsó részén találhatóak, amik az aktiváláskor váltják ki a mágneses 

erőhatást a teher felvételéhez. Az elérhető maximális erő és ezzel az emelési lehetőségek a 3.1-3.5 
pontokban leírt tényezőktől függenek. Mindig ügyeljen és ellenőrizze minden egyes használat előtt, hogy 
az emelés paraméterei az adatoknak megfelelő és a teher szállítása így biztonságos legyen. 

  

3.1 Az érintkező felület 
Az érintkező felületnek a mágnes és az emelendő teher között minden esetben tisztának és 
szennyeződésmentesnek valamint felületi egyenetlenségektől mentesnek kell lennie. A távolság (légrés) 
a mágnes és az emelendő teher közt csökkenti az emelési kapacitást vagy a kapcsolat megszűnését is 
eredményezheti. Rozsda, festék, szennyeződés, papír vagy durván megmunkált felület légrést 
eredményez. Kérjük ellenőrízze ehhez a 10. oldaltól található adatokat a vásárolt emelőmágnes 
típusának megfelelően. 

 

3.2 Az anyagvastagság 
Az emelőmágnes mágneses képességéhez szükséges egy minimális anyagvastagság. Amennyiben ez 
a minmális anyagvastagság nem áll rendelkezésre, az emelőerő csökken. Alapesetben: egy magasabb 
emelési kapacitáshoz vastagabb anyag szükséges. Kérjük ellenőrízze ehhez a 10. oldaltól található 
adatokat a vásárolt emelőmágnes típusának megfelelően. 

3.3 A munkadarab méretei / stabilitás 
A szélességéhez képest nagy hosszúságú munkadaraboknál a lehajlással kell számolni a munkadarab 
és az emelőmágnes felülete közt (elsősorban kis anyagvastagság esetében), légrés keletkezik. Ez az 
emelőerőt csökkenti az emelőmágnesnél. Éppúgy, mint rázkódó és nem stabil munkadaraboknál a 
fellépő dinamikus erőhatások csökkentik az érintkező felületek közti mágneses hatást. 

3.4 Az emelendő teher anyagösszetétele 
Az alacsony széntartalmú acélok jó mágneses vezetők, például C-40 vagy a St-37.  Nagy széntartalmú 
vagy más anyagokkal ötvözött acélok veszítenek mágneses tulajdonságaikból, így az emelő mágneses 
kapacitás/teljesítmény csökken. 
Az edzés és más hasonló hatások, eljárások az acél szerkezeti változásait okozzák, melynek hatására 
csökkenhet az emelési kapacitás. 
Minél keményebb egy acél, annál kevésbé van rá hatással a mágneses kölcsönhatás és hajlamos a 
mágnesesség elvesztészére. A névleges teljesítmény a mi emelő mágneseink esetében alacsony 
széntartalmú acélokra vonatkozik, például a C-40 vagy a St-37. 

Mágnestest 

Terhelhetőség-/ 
Típustábla Kapcsolókar 

Mágnespólusok 

Emelőszem 
Kapcsolófej  biztonsági 
horonnyal 
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Anyag Emelési teljesítmény %-ban 

Ötvözetlen acél 0,1 - 0,3 % C 100 

Ötvözetlen acél 0,4 - 0,5 % C 90 

Ötvözött acél F-522 80 - 90 

Szürkeöntvény 45 - 60 

F-522 acél edzve keményített 55-60 HRc 40 - 50 

Nemesacél 0 

Bronz, Aluminium, Réz 0 

 

3.5 Az emelendő teher hőmérséklete 

Minél magasabb a hőmérséklet, annál gyorsabban mozognak az elemi részecskék az 

acélban, amely csökkenti a mágneses permeabilitást. Az elfogadott anyaghőmérséklet 

maximálisan 80°C. Adott esetben az FX-V mágnesekkel a maximális munkadarab 
hőmérséklet 150°C/100% is lehet (lásd 2. oldalon a táblázatot). 

Figyelem: 

Az összes fenti tényezőt figyelembe kell venni az emelési kapacitás meghatározásához és 
ez alapján kell kiszámolni azt. 

4. A kezelő személyzetre vonatkozó utasítások 
  

Kezelő személy: 

Az emelőmágnest csak olyan szakképzett kezelő személy használhatja, aki ebben az 
utasításban található összes leírást elolvasta és elsajátította. 

A személyek által végzett kézi teheremelés és anyagmozgatás súlyhatárait be kell betartani: 
 

Személyek: Gyakori emelés és 
szállítás a munkavégzés 
során 

Alkalmi emelés és 
szállítás a munkavégzés 
során 

Férfiak 18 - 25 kg 40 - 50 kg 

Nők 8 - 10 kg 13 - 15 kg 

Állapotos nők 5 kg 10 kg 

 

 

Szívritmusszabályozóval rendelkező személyek kizárólag a kezelőorvosuk 

hozzájárulásával használhatják az emelőmágnest vagy tartózkodhatnak a 

közelében. 

 

Minimálisan egy méter távolságot javaslunk a berendezéstől (emelőmágnestől). 
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5. Rendeltetésszerű használat 

Ha a korábbi előírásokat betartják és az emelendő anyag egyértelműen meghatározott, 
megkezdhető az emelési feladat. Kövesse az alábbi pontokat: 
  

 
1. Csatlakoztassa az emelőmágnest egy emelő 
berendezés függesztési pontjához, melyen 
biztosított, hogy a mágnes alsó síkja 
vízszintesen helyezkedik el. 

 
2. Vezesse az emelőmágnest a daruval lassan az 
emelendő munkadarabhoz 

 

 
3. Helyezze az emelőmágnest a (tiszta, 
sértetlen) munkadarabra az ábra szerint (1. 
példa) 

 

 
4. Kapcsolja be az emelőmágnest a 
munkadarabon (jobbról balra fordítva) a 
kapcsolókarral. 

 

 
5. A kapcsolókarral rögzítse biztonságosan a 
mágnest. Jelzésként itt a kapcsolófej hornya 
szolgál a kapcsolókaron, amikor az teljesen 
látható, akkor van a mágnes rögzítve. 

 
 
 
 
 
 

1. ábra 
 

? A kontaktfelület megtisztított? 

 Anyagvastagság ellenőrízve? 

? Munkadarab méretei ismertek? 

Anyagösszetétel és 
hőmérséklet figyelembe véve? 
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6. Biztonsági utasítások az emelőmágnesek használatával 
kapcsolatban 

• Az eszköz használata előtt olvassa át figyelmesen a használati utasításban 

leírtakat! 

• A mágnes csak -10 és +80° C hőmérsékletek között üzemelhet, és max. 80% 

páratartalom mellett! 

• A mágnessel nem szabad veszélyes árukat felvenni (pl. töltött gázpalackok)! 

• A mágnest csak személyek veszélyeztetése nélkül szabad használni (a 

működési területen illetéktelenül tartózkodó személyeket figyelmeztetni kell) 

• Az emelést nem szabad megkezdeni miközben a veszélyzónában vagy alatta 
személyek tartókodnak! 

• Mindig a súlypontba helyezze az emelőmágnest és mindig vízszintesen 
mozgassa a felemelt terhet, hacsak az emelési feladat mást nem kíván! 

• Ne terhelje túl az emelőberendezését és a kapcsolódó függesztékeket, a 
teherbírásba számolja bele az emelőmágnes önsúlyát is! 

• Az emelési felületeket száraznak, tisztának és olaj- és zsírmentesnek kell 
lennie, valamint laza felületi bevonatoktól, egyenetlenségektől mentesnek kell 

lennie! 

• Olyan terhet, amelyen nem rögzített alkatrészek találhatóak, emelni és 

mozgatni TILOS! 

• Az emelőmágnest úgy kell alkalmazni, hogy az emelendő teher a teherbírását 
ne haladja meg és leesés ellen biztosítva legyen. Csak szabványos 
emelőberendezést és kiakadásgátlóval rendelkező horgot használjon!  

• A tehernek sérülésmentesnek, leesés ellen biztosítottnak, megcsúszás és 

fordulásmentesnek kell a lennie emelésekor és leengedésekor. 

• Nem egybefüggő és porozus munkadarabok felvétele TILOS! 

• Több darabból álló terhek, rakatok, kötegek emelése egyben TILOS! 

• Lökésszerű, ütésszerű terhelések és leejtések, minden körülmény közt TILOS! 

• Csak akkor kapcsolja be a mágnest, ha a teher nyugalomban van! 

• Az emelés megkezdésekor emelje meg a terhet néhány centiméterre, majd ellenőrizze, hogy 

az biztosan tart-e! 

• A teher megcsúszása az emelési feladat közben nem megengedett! 

• Függő teher alatt tartózkodni, áthaladni, munkát végezni TILOS! 

• A felemelt terhet soha ne hagyja felügyelet nélkül! 

• Csak akkor kapcsolja ki a mágnest, ha a teher nyugalomban van és megfelelő talapzaton 
fekszik fel! 

  

Különösen figyelni kell: 

Speciálisan könnyű munkadarabok emelésekor, edzett és kemény anyagoknál, mint a 
szerszámacéloknál, a mágnes bekapcsolását követően a terhen maradó mágnesesség vagy 
adhéziós tapadóerő tapasztalható. Emiatt ügyeljen arra, hogy a mágnes emeléskor nem fog 
elengedni, ekkor kis lökéssel vagy megfeszítéssel a teher leválasztható.  
 

8



9



10



 

 

Tartóerő / terhelés / légrés táblázat 

FX-150 Légrés < 0,1 mm Légrés < 0,1 – 0,3 mm Légrés < 0,3 – 0,5 mm 

Anyagvastagság 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

>= 2 20 800 800 12 800 800 10 800 800 
>= 4 60 1500 1000 60 1500 1000 30 1200 1000 
>= 6 80 1500 1000 100 1500 1000 70 1200 1000 
>= 8 150 1500 1000 120 1500 1000 80 1200 1000 

Ø 50 - 200 75 1500 1000 50 2000 - 40 1500 - 
 

FX-300 Légrés < 0,2 mm Légrés < 0,2 – 0,3 mm Légrés < 0,3 – 0,6 mm 

Anyagvastagság 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

>= 4 60 1600 1000 52 1500 1000 40 1250 1000 
>= 8 200 2000 1250 160 2000 1250 120 1500 1000 
>= 10 230 2250 1250 190 2000 1250 150 1500 1000 
>= 15 300 2500 1250 250 2000 1250 200 1500 1000 

Ø 50 - 300 150 3000 - 125 2500 - 100 2000 - 
 

FX-600 Légrés < 0,2 mm Légrés < 0,2 – 0,3 mm Légrés < 0,3 – 0,6 mm 

Anyagvastagság 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

>= 6 150 2250 1500 300 2250 1500 260 2250 1250 
>= 10 300 2500 1500 500 2500 1500 450 2500 1250 
>= 15 500 3000 1500 750 3000 1500 675 3000 1250 
>= 20 600 3500 1500 850 3000 1500 750 3000 1250 

Ø 80 - 400 300 4000 - 400 4000 - 330 3000 - 
 

FX-1000 Légrés < 0,3 mm Légrés < 0,3 – 0,5 mm Légrés < 0,5 – 0,6 mm 

Anyagvastagság 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

>= 10 350 2250 1500 300 2250 1500 260 2250 1250 
>= 15 600 2500 1500 500 2500 1500 450 2500 1250 
>= 20 900 3000 1500 750 3000 1500 675 3000 1250 
>= 25 1000 3500 1500 850 3000 1500 750 3000 1250 

Ø 100 - 450 500 4500 - 400 4000 - 330 3000 - 
 

FX-2000 Légrés < 0,3 mm Légrés < 0,3 – 0,6 mm Légrés < 0,6 – 0,8 mm 

Anyagvastagság 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

>= 15 500 2500 2000 400 3000 2000 330 2500 1500 
>= 25 1200 3000 2000 950 3000 2000 800 3000 1500 
>= 40 1600 2500 2000 1300 3000 2000 1100 3000 1500 
>= 50 2000 4000 2000 1600 3000 2000 1300 3000 1500 

Ø 120 - 600 1000 4500 - 800 4000 - 650 3500 - 
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FX-3000 Légrés < 0,3 mm Légrés < 0,3 – 0,6 mm Légrés < 0,6 – 0,8 mm 

Anyagvastagság 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

>= 15 750 2500 2500 600 3000 2500 500 2500 2000 
>= 25 1800 3000 2500 1400 3000 2500 1200 3000 2000 
>= 40 2400 3500 2500 2000 3000 2500 1600 3000 2000 
>= 50 3000 4000 2500 2400 3000 2500 2000 3000 2000 

Ø 120 - 600 1500 5000 - 1200 5000 - 1000 4000 - 
 

Tartóerő / terhelés / légrés táblázat 

FX-R100 Légrés < 0,1 mm Légrés < 0,1 – 0,3 mm Légrés < 0,3 – 0,5 mm 

Anyagvastagság 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

>= 2 25 800 800 12 800 800 10 800 800 
>= 4 50 1500 1000 40 1500 1000 30 1200 1000 
>= 6 70 1500 1000 60 1500 1000 45 1200 1000 
>= 8 100 1500 1000 75 1500 1000 60 1200 1000 

Ø 25 - 150 100 2000 - 75 2000 - 60 1500 - 
 

FX-R225 Légrés < 0,2 mm Légrés < 0,2 – 0,3 mm Légrés < 0,3 – 0,6 mm 

Anyagvastagság 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

>= 4 80 1600 1000 60 1500 1000 40 1250 1000 
>= 8 180 2000 1250 150 2000 1250 120 1500 1250 
>= 10 225 2250 1250 200 2000 1250 150 1500 1250 

Ø 50 - 205 225 3000 - 200 2500 - 150 2000 - 
 

FX-R450 Légrés < 0,2 mm Légrés < 0,2 – 0,3 mm Légrés < 0,3 – 0,6 mm 

Anyagvastagság 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

>= 6 150 1800 1500 120 1800 1000 100 1500 1250 
>= 10 300 2250 1500 250 2250 1250 210 2000 1250 
>= 15 400 2500 1500 350 2500 1250 300 2000 1250 
>= 20 450 3000 1500 400 3000 1250 350 2500 1250 

Ø 50 - 270 450 4000 - 375 3500 - 280 3000 - 
 

FX-R750 Légrés < 0,3 mm Légrés < 0,3 – 0,5 mm Légrés < 0,3 – 0,6 mm 

Anyagvastagság 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

>= 6 300 2250 1500 280 2250 1500 250 2250 1250 
>= 10 400 2500 1500 380 2500 1500 300 2500 1250 
>= 15 700 3000 1500 680 3000 1500 550 3000 1250 
>= 20 750 3500 1500 720 3000 1500 600 3000 1250 

Ø 70 - 370 750 4500 - 600 4000 - 450 3000 - 
  

12



 

Tartóerő / terhelés / légrés táblázat 

FX-R1200 Légrés < 0,3 mm Légrés < 0,3 – 0,6 mm Légrés < 0,6 – 0,8 mm 

Anyagvastagság 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

>= 15 600 2500 2000 500 3000 2000 440 2500 1500 
>= 20 800 3000 2000 650 3000 2000 550 3000 1500 
>= 25 1000 3500 2000 800 3000 2000 700 3000 1500 
>= 40 1200 4000 2000 1000 3000 2000 900 3000 1500 

Ø 120 - 560 1200 4500 - 900 4000 - 700 3500 - 
 

FX-R1800 Légrés < 0,3 mm Légrés < 0,3 – 0,6 mm Légrés < 0,6 – 0,8 mm 

Anyagvastagság 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

>= 15 900 2500 2000 750 3000 2000 660 2500 1500 
>= 20 1200 3000 2000 1000 3000 2000 825 3000 1500 
>= 25 1500 3500 2000 1200 3000 2000 1050 3000 1500 
>= 40 1800 4000 2000 1500 3000 2000 1200 3000 1500 

Ø 120 - 560 1800 5000 - 1500 4000 - 1125 3500 - 
 

 

 

 

Tartóerő / terhelés / légrés táblázat 

FX-P170 Légrés < 0,1 mm Légrés < 0,1 – 0,3 mm Légrés < 0,3 – 0,5 mm 

Anyagvastagság 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

>= 2 30 800 800 20 800 800 15 800 800 
>= 4 80 1500 1250 60 1500 1250 50 1200 1250 
>= 6 120 1500 1250 90 1500 1250 75 1200 1250 
>= 8 170 1500 1250 130 1500 1250 100 1200 1250 

Ø 30 - 105 150 2000 - 115 2000 - 60 1500 - 
 

FX-P330 Légrés < 0,2 mm Légrés < 0,2 – 0,3 mm Légrés < 0,3 – 0,6 mm 

Anyagvastagság 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

>= 4 100 2000 1250 80 1500 1250 60 1250 1250 
>= 6 160 2500 1500 130 2000 1500 100 1500 1500 
>= 8 300 2500 1500 240 2000 1500 180 1500 1500 
>= 10 330 2500 1500 370 2000 1500 200 1500 1500 

Ø 40 - 160 300 3000 - 250 3000 - 180 2500 - 
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FX-P650 Légrés < 0,2 mm Légrés < 0,2 – 0,3 mm Légrés < 0,3 – 0,6 mm 

Anyagvastagság 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

>= 4 160 2250 1500 130 2000 1500 110 2000 1500 
>= 6 200 2500 1500 175 2250 1500 140 2250 1500 
>= 8 450 3000 1500 400 3000 1500 320 2500 1500 
>= 10 550 2500 1500 500 3000 1500 400 2500 1500 
>= 20 650 3000 1500 570 3000 1500 450 2500 1500 

Ø 40 - 160 550 4000 - 480 3500 - 400 3000 - 
 

 

Tartóerő / terhelés / légrés táblázat 

FX-V200 Légrés < 0,1 mm Légrés < 0,1 – 0,3 mm Légrés < 0,3 – 0,5 mm 

Anyagvastagság 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

>= 4 70 1500 1250 50 1500 1250 35 1000 1250 
>= 6 110 2000 1250 75 1500 1250 60 1250 1250 
>= 8 175 2500 1250 120 2000 1250 90 2000 1250 
>= 10 200 2500 1250 140 2000 1250 110 2000 1250 

Ø 20 - 50 100 2000 - 70 2000 - 60 1500 - 
90° 120 2000 - 90 2000 - 60 1500 - 

 

FX-V400 Légrés < 0,2 mm Légrés < 0,2 – 0,3 mm Légrés < 0,3 – 0,6 mm 
Anyagvastag

ság 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

>= 6 150 2000 1000 110 1500 1000 75 1250 1000 
>= 8 280 2500 1250 210 2250 1250 150 2000 1250 

>= 10 350 2500 1250 260 2250 1250 180 2000 1250 
>= 15 400 2500 1250 290 2250 1250 220 2000 1250 

Ø 70 - 370 200 3500 - 160 2250 - 120 2500 - 
90° 250 3500 - 190 3000 - 130 2500 - 

 

FX-V800 Légrés < 0,2 mm Légrés < 0,2 – 0,3 mm Légrés < 0,3 – 0,6 mm 
Anyagvastag

ság 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

Max. 
teher 
(kg) 

Max. 
hossz 
(mm) 

Max. 
szél. 
(mm) 

>= 4 130 2000 1500 100 2000 1500 90 2000 1500 
>= 6 200 2500 1500 160 2250 1500 130 2250 1500 
>= 8 400 3000 1500 320 3000 1500 270 2500 1500 

>= 15 650 3000 1500 520 3000 1500 420 2500 1500 
>= 20 800 3000 1500 650 3000 1500 550 2500 1500 

Ø 35 - 75 300 4000 - 240 3500 - 120 3000 - 
90° 400 4000 - 320 3500 - 130 3000 - 
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GTE  Sodronykötél Kft.
1239 Budapest, Grassalkovich út 214-216.
Adószám: 14400685-2-43
Cégjegyzékszám: 05 09 016002

www.emeles-technika.hu


