Szabadonfuté haladémii

Delta Sparkless SHMT

» 0.5t- 20t teherbirassal

- Potenciondlisan tlizveszélyes teriletekre

» Acélkerekes szabadonfutdé haladémii duplasoros zart csapagyakkal
- Beépitett Utk6zok

* Menetes teherrud

- Konnyl és egyszer( szerelhetéség, preciz haladas

- Egyenes és ives palyan egyarant alkalmazhaté

- Megfelel a Gépek Direktiva 2006/42/EC elbirasainak

« CE nyilatkozattal és min&ségi bizonyitvannyal

Technikai adatok és méretek
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SHMT 05 0,5 64 - 140 0,6 58 230 212 198 24 28 28 38 7
SHMT 10 1 64 - 140 0,8 75 254 255 231 30 25 25 50 12
SHMT 20 2 76 - 165 11 9 2094 302 280 36 27 27 60 20,5
SHMT 30 3 76 - 305 1,4 110 446 344 340 45 32 32 75 36,8
SHMT 50 88 - 305 1 122 468 378 395 60 34 34 95 56

SHMT 100 10 125 - 305 13 151 505 455 490 82 36 36 120 91,9

SHMT 200 20 136 - 305 47 200 549 642 622 110 54 54 150 2308

Telephelyek:

Budapest +36-1-286-0205
Debrecen +36-52-523-870
Miskolc +36-46-322-673

Weboldalak:

Emeléstechnika texem.hu
Rozsdamentes épitészeti kotélrendszer texinox.hu
Gépjarmiicsorlék és offroad felszerelések horncsorlo.hu
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