Hegeszthet6 emel6szem
APAS

» 1,41t-20tteherbirassal

® Nagyszilardsagu, 180°-ban billenthetd emel6szem hegeszthetd talprésszel
® Kovacsolt acél
® Mindsitett, gyarto/méret/teherbiras jelléssel
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? Terhelhetéség a hémérséklet fliggvényében
H -20 °C alatt nem hasznalhaté
180° T -20 °C - + 200 °C 100%
] +200 °C - + 300 °C 90%
N +300 °C - + 350 °C 75%
—/ +350 °C felett nem hasznalhato
<L>

teherbiras (t) - WLL

B ol b ey

APAS-1 35 37 15 13,6 41,5 69,5 39,5 0,4 1,4 2,8 1.4 2,8 1,95 1,4
APAS-2 40 40 16 14 47 77,5 45 0,6 25 5) 225) 5 35 2,5
APAS-4 45 48 19 17,5 52 86 50 0,9 4,0 8 4,0 8 5,6 4,0
APAS-6 53 60 25,5 22 61,5 103 60 1,8 6,7 13,4 6,7 13,4 9,38 6,7
APAS-10 63 74 29,5 26 72 126 70 3,0 10,0 20 10,0 20 14 10,0
APAS-16 90 92 38 34 102 168,5 100 6,7 16,0 32 16,0 32 2,4 16,0 33,6 24
APAS-20 100 104 44,5 40 112 189 110 10,0 20,0 40 20,0 40 28 20,0 42 30
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