Szemes horog

TXMHS

» 1,41t-40tteherbirassal

Az EN 1677 szabvanysorozat ala tartoz6 szerelvényekkel megegyezd geometriai méretli szemes horog biztonsagi kiakadasgatloval
» 25%-al nagyobb terhelhetdség a 8-as osztalyhoz képest, valtozatlan biztonsagi feltételek mellett

» Nagyszilardsagu acél 6tvozetbdl kovacsolva, festve

« Magasabb kopasallésag, kivald feluletvédelem +25%

+ Ateherlanchoz TXMCT vagy TXMOT 6sszekotovel csatlakoztathatd teherbiras

» Mindsitett, gyarté/méret/teherbiras jeldléssel

WLL lanc
teherbirds  méret
kg mm
1400 6 26 19 10 16 20 20,5 81 0,25
2500 7-8 33 26 11 19 29 25 101 0,50
4000 10 40 31 16 26 33 34 131 0,97
6700 13 51 40 19 &) 42 43 159 1,9
10000 16 56 45 24,5 40 50 50 183 3,3
16000 20 60 52 27 48 53 55 203 4,5
19000 22 70 62 29 50 60 60 224 71
26500 26 77 73 S5 60 75 70 257 12,0
40000 32 95 87 39 71 89 76 259 27,0
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