Kézi csorlé

Gebuwin DW 1000
furégép hajtassal

GEBUWIN

DN metal products
Furogéppel mikddtethetd kézi csorlé emeléshez és vontatashoz
Normal, vagy akkumulatoros furéval egyarant (izemeltethet6é
Terhelhetéség az elsé/utolsé kdtélsoron: 1000 kg/527 kg
Emelési sebesség: 6 m/perc
Rendkivl alacsony, 6 Nm- es nyomatéek
Automatikus kenérendszer, alacsony karbantartasi igény
Harom iranyu kotélvezetés - fellle/hatul ']
Megfelel az EN 13157, DIN 15020 szabvanyok kévetelményeinek
Max. kotélfelvevé kapacitas: 63 m ~
Sodronykétél atméré: 8 mm (30 kN min. szakitéerd)
* Sajat tomeg kotél nélkil: 39 kg E“"-'Hu'
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Telephelyek: Weboldalak:

Budapest +36-1-286-0205 Emeléstechnika texem.hu
Debrecen +36-52-523-870 Rozsdamentes épitészeti kotélrendszer texinox.hu BE GREEN Leave it on the screen
Miskolc +36-46-322-673 Gépjarmiicsorl6k és offroad felszerelések horncsorlo.hu Nyomtatés eldtt gondoljon a kémyezetre




