Kézi csorlé

Gebuwin TC
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*  Kézi csorlé6 kompakt kialakitassal emeléshez és vontatashoz
* Robusztus felépités, zart kardanhajtomu hazzal

* Vontatasi kapacitas az emelési kapacitas 2,5-sz6rose

* Rendkivil biztonsagos fék-mechanizmus

+ Allithat6 hajtokar

* Karbantartasmentes csapagyazas

* Kétiranyu kotél vezetés

- Padléra és konzolra egyarant felszerelhet®

GEBUWIN
,M. - metal products
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Opcidk:

- EV - 6-8 mikron horganyzassal
« 88 - korr6zioallé (rozsdamentes)
« EX-ATEX 2 és 22 zénahoz

A TC modell kétféle kivitelben rendelhet6:
GR-S: szlireke RAL 7035 festéssel
GR-F: fekete RAL 9005 festéssel

Technikai adatok és méretek

teherbiras  teherbiras

az elsé a fels6 kotel maximalis emelés hossza sajat
kotélsoron  kotélsoron  atméré  kétélhossz  (fels6 kétélsoron)  témeg
kg kg mm m mm/1 fordulat kg
TC 1000 (GR-S, GR-F) 1000 614 8 33 20 27
TC 1500 (GR-S, GR-F) 1500 927 10 21 14 27,5
128,5
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Telephelyek: Weboldalak:
Budapest +36-1-286-0205 Emeléstechnika texem.hu

Debrecen +36-52-523-870 Rozsdamentes épitészeti kotélrendszer texinox.hu BE GREEN Leave it on the screen
Miskolc +36-46-322-673 Gépjarmiicsérldk és offroad felszerelések horncsorlo.hu Nyomtatés eldtt gondoljon a kémyezetre




