Kézi csorlé

Gebuwin WW

» 0,25t-7,5t
(AN

* Csigahajtdbmives kézi csorl6 emeléshez és vontatashoz

* Robusztus, hegesztett lemezhaz

* Az 6sszes forg6 alkatrész karbantartasmentes csapagyakban fut
*Rendkiviil biztonsagos fek-mechanizmus

* Allithaté hajtokar

* Harom iranyu kétélvezetés - fel/le/hatul

- A2/3/4/5/7,5tonnas valtozatok kétsebességesek

GEBUWIN

metal products

AW\

Opciodk:

. 2L - 2 rétegl festetés RAL 7035 szirke

e GD - hornyolt dob

« FM - padlé lefogatd furatok

+  EX-ATEX 2 és 22 z6nahoz

- SC - csavarozhaté fogantyd,a maximalis terhelés korlatozasa érdekében
e S8 - korrézioallo kivitel

A WW modellek 3 kivitelben rendelhettk:
GR-S: szlireke RAL 7035 festéssel,
GR-F: fekete RAL 9005 festéssel,

EV: 6-8 mikron horganyzassal

Technikai adatok és méretek -0,25t-0,5t-11t-1,5t modellek

teherbiras  teherbiras

az elsé a felsé kotél maximalis emelés hossza
kotélsoron  kotélsoron  atméré  kotélhossz  (felsd kotélsoron)
kg kg mm m mm/1 fordulat
WW 250 (GR-S, GR-F, EV) 250 92 4 104 17 10
WW 500 (GR-S, GR-F, EV) 500 224 6 78 20 13
WW 1000 (GR-S, GR-F, EV) 1000 527 8 63 13 22
WW 1500 (GR-S, GR-F, EV) 1500 846 10 41 9 24
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WW 250 (GR-S, GR-F, EV) 238 145 100 192 107 105 48 14 160 191 15 365 280 171 132
WW 500 (GR-S, GR-F, EV) 269 160 115 223 108 135 70 14 190 221 15 393 325 193 132
WW 1000 (GR-S, GR-F, EV) 302 195 141 254 109 162 102 17 240 266 15 440 350 263 132
WW 1500 (GR-S, GR-F, EV) 302 250 178 254 109 162 102 17 240 278 15 451 350 306 132
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Kézi csorlé

Gebuwin WW

Technikai adatok és méretek -2t-3t-4t-5t-7,5t modellek

teherbiras  teherbiras
az elsé a fels6 kotél maximalis emelés hossza

kotélsoron  kotélsoron  atméré  kotélhossz  (felsd kotélsoron)
kg kg mm m mm/1 fordulat

WW 2000 (GR-S, GR-F, EV) 2000 1038 12 75 12 (5) 60
WW 3000 (GR-S, GR-F, EV) 3000 1667 14 68 11 (5) 75
WW 4000 (GR-S, GR-F, EV) 4000 2282 16 53 1(2) 80
WW 5000 (GR-S, GR-F, EV) 5000 3276 18 43 13 (3) 117
WW 7500 (GR-S, GR-F, EV) 7500 3748 22 72 1(2) 190

WW 2000 (GR-S, GR-F, EV) 410 310 196 360 137 177 133 25 312 372 57 705 380 434 220
WW 3000 (GR-S, GR-F, EV) 436 380 251 386 137 203 168 25 375 480 65 813 380 536 220
WW 4000 (GR-S, GR-F, EV) 436 380 251 386 137 203 168 25 375 480 65 813 380 536 220
WW 5000 (GR-S, GR-F, EV) 436 467 316 386 137 200 219 25 437 515 75 847 380 618 220

WW 7500 (GR-S, GR-F,EV) 510 500 350 455 189 202 245 25 437 630 75 968 380 748 220

Meghajté motorok

Gebuwin EM 5000 elektromos motor Gebuwin AM 5000 levegd hajtast motor

.
50-70 Nm nyomaték 60-90 Nm nyomaték

230V halozatrél uzemeltethetd 6-8 bar tizemi nyomas

900 W 2100 l/per olajaramlasi szikséglet
2,5 m kabel 1200 W

13 kg sajat tdmeg 5 kg sajat tdmeg
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