Kézi lancos emel6

Delta Sparkless

» 0,5t -20t teherbirassal

Kulénésen robusztus kialakitasu kézi lancos emeld
Potencialisan tlizveszélyes munkateruletekre
Tulterhelés elleni védelem

Azbesztmentes beépitett mechanikus fék

Gordél6é csapagyazasu mechanizmus

Preciz teherpozicionalas emelésnél és sillyesztésnél
Horganyzott vagy rozsdamentes teher -és kézi lanc
Gyors és egyszer( szerelhetéség

Alapesetben 3 m teher -és kézi lanccal

Hosszutavu alkatrész ellatas és szervizhattér
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- lgény szerinti lanchosszal is rendelheté

|. sorozat:

Ex Il 2G c Tx - ATEX 1 z6na besorolassal (galvanizalt lanccal)

II. sorozat:

Ex I 2 GD c Tx - ATEX 1 zéna besorolassal (rozsdamentes lanccal)

Technikai adatok és méretek

tipus teherbiras tzlzrilréal'gc IaSr;%an%:k
t mm
DSP-L 005 0,5 6 1 113 125 255 36 30 8,5
DSP-L 010 1 6 1 126 147 306 40 34 1
DSP-L 015 1,5 8 1 141 183 368 45 38 18
DSP-L 020 2 8 1 141 183 368 50 41 18,5
DSP-L 030 3 8 2 141 183 486 58 48 27
DSP-L 050 B 10 2 163 215 616 64 52 42
DSP-L 100 10 10 4 163 405 750 85 64 83
DSP-L 200 20 10 8 191 595 1000 110 85 193
* lanc nélkul

Teherlanc sajat tomeg: 6 mm - 0,8 kg/m /8 mm - 1,4 kg/m / 10 mm - 2,2 kg/m
05t 1t 15t 2t
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