Kotélfeszité Green Pin® HH

magas szakitészilardsaggal

» horgos-horgos végzddéssel - mindsitett

« SAE 1035 v. 1045 acélbdl

» Sullyesztékben kovacsolt kotélfeszité

e Huvelykmenettel

» Horganyzott, festett nyakrésszel

»  MBL=5xWLL

» CE, EN 10204-2.1 vagy 3.1 minéségi bizonyitvannyal

+E¢>F

B(min.) / C(max.)

WLL B Cc
teherbiras A (zart)  (nyitott)

mm mm
0,54 10 278 415 13 16 15 42 0,40
1 12 305 434 16 22 16 48 0,73
1 12 380 587 16 22 16 47 0,89
0,68 12 456 739 13 19 16 47 1,05
1,59 16 356 479 16 23 21 67 1,11
1,59 16 431 632 20 24 21 66 1,39
1,59 16 507 784 16 23 21 66 1,79
2,36 19 393 511 22 27 24 79 1,83
1,36 19 468 664 20 27 24 78 2,30
2,36 19 544 816 22 27 24 78 2,30
2,36 19 696 1122 22 27 24 78 2,85
2,27 25 479 586 26 35 31 109 3,90
4,54 25 625 886 26 35 31 106 5,48
2,27 25 778 1191 26 35 31 106 6,00
2,27 25 928 1495 26 35 31 105 7,52
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