Kotélfeszité Green Pin® SH

magas szakitészilardsaggal

» szemes-horgos végzddéssel - mindsitett

« SAE 1035 v. 1045 acélbdl

» Sullyesztékben kovacsolt kotélfeszité

e Huvelykmenettel

» Horganyzott, festett nyakrésszel

»  MBL=5xWLL

» CE, EN 10204-2.1 vagy 3.1 minéségi bizonyitvannyal

B(min.) / C(max.)

WLL (o]
teherbiras A art)  (nyitott)

mm
0,54 10 285 422 13 16 15 10 13 29 49 0,40
1 12 315 445 16 22 16 12 18 36 58 0,73
1 12 390 598 16 22 16 12 18 36 57 0,89
0,68 12 466 750 13 19 16 12 18 36 57 1,05
1,59 16 368 491 16 23 21 14 21 45 79 1,1
1,59 16 443 644 20 24 21 14 21 45 78 1,39
1,59 16 519 796 16 23 21 14 21 45 78 1,79
2,36 19 403 521 22 27 24 17 26 54 89 1,83
1,36 19 479 675 20 27 24 17 26 54 88 2,30
2,36 19 554 827 22 27 24 17 26 54 88 2,30
2,36 19 707 1133 22 27 24 17 26 54 89 2,85
2,27 25 488 595 26 35 31 24 36 75 118 3,90
4,54 25 636 897 26 35 31 24 36 75 118 5,48
2,27 25 789 1202 26 35 31 24 36 75 117 6,00
2,27 25 939 1506 26 35 31 24 36 75 116 7,52
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