Crosby® kotélfordito korong

kétsoros valtozatok

Vontatasi és emelési feladatok soran alkalmazhaté eszk6zok.

Felhasznalasi tertlete: sodronykételes vonszolok, emel&csorlok eseten a kotél terelésére.

"
Nagyszilardsagu acél eszkézok csapagyazott tengellyel. nrns hg

Kiviteli formak:
408 tipus; kétsoros, horoggal
409 tipus; kétsoros, omega félszemmel

A Mckissick korongok oldala nyithto, igy kénnyen és gyorsan a kétélre helyezhetd.

Bronz csapagypersellyel és goérdulécsapaggyal is beszerezhetd. A 3"- os és 4 1/2”- os méretek csak bronz siklocsapagyazassal készilnek.
Figyelem: személyemelésre nem hasznalhato!

WLL kétélkorong kotél

teherbiras atmeérd atmérd elérhetd kivitel sajat tomeg kg
kg ek mm 409 408 409
2000 3 8-10 - - - -
2000 3 8-10 . ° 2,04 1,22
4000 4-1/2 10-13 ° ° 5,31 2,99
8000 6 16-19 ° ° 12,2 6.8
8000 6 16-19 ° ° 12,2 6,8
8000 8 16-19 ° ° 15,0 9,53
8000 8 16-19 ° . 15,0 9,53
8000 10 16-19 ° ° 18,6 13,2
8000 10 16-19 ° 18,6 13,2
8000 12 16 ° ° 21,8 16,3
408 409 8000 12 16 ° ° 21,8 16,3
8000 12 19 ° ° 21,8 16,3
8000 12 19 . ° 21,8 16,3
8000 14 16 ° 5 24,9 5
8000 14 16 ° - 24,9 -

1inch = 25,4 mm
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