Kotélsziv

DIN 6899 szabvany szerint
A tipus

Horganyzott aluminium lemez kétélsziv keskenyebb formaval,
kotélvegek kialakitasahoz

névleges
méret
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A visszaforditott vegzédésu (v. fllecselt) acélsodronykételek élettartama Iényegesen hosszabb lehet, ha a kétélvégbe kétélsziv
kertl beépitésre. A megfeleld és megfeleléen beépitett kbtélsziv meggatolja, hogy a visszaforditott acélsodronykétél megtérjon,
a csatlakozo6 elem, teher koptassa és deformalja a kotél elemi szalait.

Acélsodronykételes fliggesztékek esetén szabvany szerinti eldiras, hogy a szerelvények csak kétélszives végbe
csatlakoztathatok.

A kotélszivek lehetnek kénnyd, vagy nehéz kivitelliek.

Amennyiben a flggesztési tavolsag relativ pontos tartasa sziikséges a legpontosabb megoldas az illesztett csappal csatlakoz6
nehéz kotélszivek beépitése a kétélvégbe.

A nehéz kotélszivek jellemzéen 6ntvények, melyek szallithatok nyers, megmunkalatlan furattal vagy a szabvany altal
meghatarozott mérettartomany és pontossag szerint felfurva. A nehéz kétélszivek csatlakozé méreteit nyers furattal illetve a
méretenkénti lehetséges furasi mérettartomanyt a vonatkozé tablazatok tartalmazzak.
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